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• Kopiering av denna mjukvara, någon av
dess delar eller bruksanvisningen, eller
uthyrning av denna mjukvara till tredje
man utan uttryckligt tillstånd från
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förbjudet enligt
upphovsrättslagstiftningen.

• Sony kan under inga omständigheter hållas
ansvariga för ekonomiska förluster,
förlorade intäkter eller anspråk från tredje
man som uppstått på grund av användning
av denna mjukvara.

• Om det skulle förekomma fabrikationsfel
inskränker sig Sonys ansvarsskyldighet
enkom till att ersätta den defekta varan.

• Denna mjukvara är endast godkänd för
användning tillsammans med angiven
utrustning.

• Sony förbehåller sig rätten att ändra
mjukvarans specifikationer utan
föregående meddelande.

Program © 1999 Sony Corporation.
Dokumentation © 1999 Sony
Corporation.
© 1999 Sony Corporation. Alla
rättigheter reserverade.
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Installation av mjukvaran

Gör på följande sätt för att installera mjukvaran på datorns hårddisk.
Sätt igång datorn innan du fortsätter.

Installation av MD Editor 2

1 Lägg i den medföljande CD-ROM-skivan i datorn.
Dialogrutan “MD Editor2 & PictureGear Label Maker Set Up”
(“Installera MD Editor2 och PictureGear Label Maker”) tänds.
Om denna dialogruta inte tänds så dubbelklicka på “Install” i CD-
ROM-mappen.

2 Klicka på “Set up MD Editor 2” (“Installera MD Editor 2”).

3 Installera programmet enligt anvisningarna som tänds på skärmen.

4 Klicka på “Finish”.
Kontrollen återgår till dialogrutan “MD Editor2 & PictureGear
Label Maker Set Up”.

Observera
Det skapas en ny mapp i samband med installationen. Denna mapp används av
mjukvaran. Ta inte bort eller radera den, och ändra inte innehållet i den.

Förberedelser
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Installation av Label Maker

Gör så här för att installera version 4.0 av PictureGear Label Maker. Om
det redan finns en äldre version av detta program i din dator ersätts
den gamla versionen av version 4.0.

1 Klicka på “Set up PictureGear Label Maker” (“Installera
PictureGear Label Maker”) i dialogrutan “MD Editor2 &
PictureGear Label Maker Set Up”.

2 Installera programmet enligt anvisningarna som tänds på skärmen.

Observera
Om du startat om datorn genom att välja “Yes, I want to restart my
computer now” (“Ja, jag vill starta om datorn nu”) i dialogrutan som
tänds i slutet av Label Maker-installationen, måste du dubbelklicka på
“Install” i CD-ROM-mappen för att installera on-line-bruksanvisningen
eller Adobe Acrobat Reader.

Installation av on-line-bruksanvisningen

Den engelska versionen av on-line-bruksanvisningen installeras
automatiskt när du installerar MD Editor 2.
Om du vill installera en version på något annat språk så gör på följande
sätt för att skriva över den engelska versionen med versionen på önskat
språk.

1 Välj språk i dialogrutan “MD Editor2 & PictureGear Label Maker
Set Up”.

2 Klicka på “Set up the on-line manual” (“Installera on-line-
bruksanvisningen”).

3 Installera on-line-bruksanvisningen enligt anvisningarna som
tänds på skärmen.
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Installation av Adobe Acrobat Reader

För att kunna öppna on-line-bruksanvisningen måste du först installera
Adobe Acrobat Reader på datorn.

1 Klicka på “Set up Adobe Acrobat Reader 4.0 [English]” (“Installera
Adobe Acrobat Reader 4.0 [English]”).

2 Installera programmet enligt anvisningarna som tänds på skärmen.

När installationen är färdig så klicka på “EXIT” och ta ut CD-ROM-
skivan.

Borttagning av mjukvaran

Om du inte behöver MD Editor 2, Label Maker eller Adobe Acrobat
Reader längre, så ta bort mjukvaran på följande sätt:

1 Klicka på “Start”, flytta markören till “Settings”, och klicka på
“Control Panel”.

2 Dubbelklicka på “Add/Remove Programs”.
Dialogrutan “Add/Remove Programs Properties” tänds.

3 Välj och klicka på “MD Editor 2”, “PictureGear Label Maker 4.0”
eller “Adobe Acrobat Reader 4.0” på programlistan undertill.

4 Klicka på “Add/Remove”.
Dialogrutan “Confirm File Deletion” (“Bekräfta raderingen”) tänds.

5 Klicka på “Yes”.
Avinstallationsprogrammet startar och den mjukvara du valde i
steg 3 raderas automatiskt.

Observera
Om du tar bort Label Maker från en dator där PictureGear-mjukvara redan finns
installerad, blir det även omöjligt att skriva ut etiketter med hjälp av
PictureGear. Om detta skulle inträffa så ta bort PictureGear från datorn och
installera sedan om mjukvaran igen.
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Hur man startar mjukvaran

Om nedanstående mjukvara redan finns installerad på datorn så
starta inte dessa program medan MD Editor 2 är igång.

Mjukvara för att styra MD-spelaren

• MD Editor Medföljer PC-anslutningssatsen
PCLK-MD1, och MD-spelaren
MDS-PC1 som innehåller en PC-
anslutningssats.

• MD Editor (VAIO) Medföljer Sony VAIO
persondatorer.

• Media Bar Medföljer Sony VAIO
persondatorer.

• Media Communicator Medföljer PCLK-PX1 och andra
satser för anslutning av en MD-
spelare till en dator.

Om MD Editor 2 startas medan något av dessa program är igång
uppstår det funktionsfel.

Om du använder flera olika CD-ROM-läsare kan det hända att du
måste välja vilken läsare som ska användas för att spela musik-CD-
skivor innan du startar MD Editor 2.

Val av CD-ROM-läsare
1 Dubbelklicka på “My Computer” på skrivbordet, dubbelklicka på

“Control Panel”, och dubbelklicka sedan på “Multimedia” så att
fönstret “Multimedia Properties” öppnas.

2 Klicka på “CD Music”-fliken och välj den CD-ROM-läsare som ska
användas för att spela musik-CD-skivor.
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När mjukvaran startas för allra första gången

/ Klicka på “Start”, flytta markören till “Programs”, flytta
markören till “MD Editor 2” och klicka på “MD Editor 2”.
Programmet startar och huvudraden för MD Editor 2 tänds.
När mjukvaran startas tänds följande rad på skärmen:

Om en dialogruta tänds i stället för huvudraden så välj
serieport.
Välj en av de serieportar (COM1, COM2, COM3 eller COM4) som finns
på din dator i serieportsdialogrutan. Kontrollera att MD-spelaren är
ansluten till den serieport du väljer.

Observera
• Ställ in serieporten som används för detta program så att den inte kan

användas av andra program.
• Kontakta datorns återförsäljare för att kontrollera att alla

serieportarna på din dator är klara att använda.

När mjukvaran startas den andra gången och följande gånger

/ Klicka på “Start”, flytta markören till “Programs”, flytta
markören till “MD Editor 2” och klicka på “MD Editor 2”.
Programmet startar och huvudraden för MD Editor 2 tänds.

Observera
• Var noga med att avsluta MD Editor 2 innan du stänger av MD-

spelaren.
• Använd inte en dubbelriktad fjärrkontroll medan MD Editor 2 är

igång.
• Om någon annan MD Editor 2-kompatibel komponent än en CD-

spelare är ansluten till MD-spelaren via en mono-kabel med
minikontakter (2P), så använd inte någon av kontrollerna utom
volymkomntrollen medan MD-spelaren är påslagen. Om de andra
kontrollerna används finns det risk för funktionsfel.
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Rader och fönster på skärmen

Huvudraden

Denna raden kallas för MD-raden (sidan 11) när funktionen som är
vald i “2  Funktionsnamnsrutan” är MD-spelaren, och för CD-raden
(sidan 15) när CD-spelaren är vald, och för PC CD-raden (sidan 19) när
datorns CD-ROM läsare är vald.

1 2 3 5
4

1 SONY-märke
Dra denna ruta med vänster musknapp för att flytta huvudraden
uppåt och nedåt.
Högerklicka för att tända en meny.

2 Funktionsnamnsruta
Klicka här för att visa och välja funktion. Det går att välja mellan
CD, MD och PCCD.

3 Omkopplare för verktygsraden
Klicka här för att se eller gömma undan verktygsraden (sidan 10).

4 Hjälpknapp
Klicka på denna knapp för att öppna hjälpmenyn.

5 Stängningsknapp
Klicka på denna knapp för att avsluta MD Editor 2.
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Verktygsraden

Klicka på verktygsradsomkopplaren (sidan 9) på huvudraden för att
tända verktygsraden.
När du klickar på en ikon på verktygsraden ändras den aktiva
funktionen och motsvarande fönster öppnas på skärmen. Observera att
det bara går att öppna ett verktygsradsfönster i taget.

1 2 3 4 5

1 CD-ikon
Klicka på denna ikon för att öppna CD-fönstret (sidan 16).

2 MD-ikon
Klicka på denna ikon för att öppna MD-fönstret (sidan 12).

3 PC CD-ikon
Klicka på denna ikon för att öppna PC CD-fönstret (sidan 20).

4 CD till MD-ikon
Klicka på denna ikon för att öppna CD till MD-fönstret (sidan 22).

5 PC CD till MD-ikon
Klicka på denna ikon för att öppna PC CD till MD-fönstret (sidan
22).
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MD-raden

Tänd MD-raden genom att välja MD i funktionsnamnsrutan (sidan 9)
på huvudraden. Använd denna rad för att styra minidisken i MD-
spelaren (sidan 24).

4321

1 Disknummer/disknamn
Här visas namnet på den minidisk som är isatt i MD-spelaren för
tillfället.

2 Spårnummer/spårnamn
Klicka här för att välja ett spår du vill spela.

3 Speltid
Här visas speltiden för det spår som håller på att spelas.

4 MD-styrknappar

: Spelstartsknapp

: Pausknapp

: Stoppknapp

: AMS-knappar* (bakåt/framåt)

* AMS = Automatisk musiksökning
Denna funktion används för att söka efter början på spår.
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MD-fönstret

Öppna MD-fönstret genom att klicka på MD-ikonen på verktygsraden
(sidan 10). Använd detta fönster för att styra minidisken i MD-spelaren
(sidan 24).

Observera
Förutom strömbrytaren går det inte att använda knapparna på MD-
spelaren och på fjärrkontrollen medan MD-fönstret är öppet. Om du
försöker använda någon annan av knapparna medan MD-fönstret är
öppet tänds “REMOTE” på skärmen.
Observera även att om du öppnar MD-fönstret medan en minidisk
håller på att spelas, avbryts spelningen.

1

2

5

4

3

1 Omladdningsknapp
Klicka här för att se information om den minidisk som för tillfället
är isatt i MD-spelaren i “3 Spårinformationsrutan” och “4
Diskinformationsrutan”.
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2 Manöverpanel för MD-spelaren
: Utmatningsknapp

: AMS-knappar* (bakåt/framåt)

: Knappar för sökning bakåt/framåt i ett spår

: Spelstartsknapp

: Pausknapp

: Stoppknapp

: Inspelningsknapp

: Flyttningsknapp

Klicka på denna knapp för att tända dialogrutan
“MOVE” (sidan 31).

: Uppdelningsknapp

Klicka på denna knapp för att tända dialogrutan
“DIVIDE” (sidan 33).

: Sammanslagningsknapp

Klicka på denna knapp för att tända dialogrutan
“COMBINE” (sidan 34).

: A-B-raderingsknapp

Klicka på denna knapp för att tända dialogrutan “A-B
ERASE” (sidan 35).

: Raderingsknapp (soptunna)

Klicka på denna knapp för att tända dialogrutan
“ERASE” (sidan 37).

: Skrivarknapp

Klicka på denna knapp för att starta Label Maker.

* AMS = Automatisk musiksökning
Denna funktion används för att söka efter början på spår.

3 Spårinformationsruta
Klicka på ett spårnummer för att välja det spåret.
Vänsterklicka på ett spårnamn för att döpa om det spåret.
Högerklicka på ett spårnamn för att spara den text som just visas
som en fil i CSV-format (Comma Separated Value). Denna fil går
sedan att öppna i kalkylprogram och använda som en egen databas.

(forts.)
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4 Diskinformationsruta

a b c d

a MD-ikon
Klicka på denna ikon för att välja alla spårnamnen.

b Disknamn
Klicka här för att döpa om minidisken.

c Speltidsvisning
Klicka på   för att välja tidsvisningssätt.

Visningssätt Vad som visas

Remain Time Den totala återstående inspelningsbara
tiden på minidisken.

Total Time Den sammanlagda speltiden för alla
spåren på minidisken.

Elapsed Time Tiden som gått i det spår som håller på att
spelas.

Track Remain Tiden som återstår av det spår som håller
på att spelas.

d Diskkapacitet

 : Inspelat utrymme
 : Utrymme för planerad inspelning
 : Fritt utrymme

5 Stängningsknapp
Klicka här för att stänga MD-fönstret.
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CD-raden

Tänd CD-raden genom att välja CD i funktionsnamnsrutan (sidan 9) på
huvudraden. Använd denna rad för att styra CD-n i den CD-spelare
som är ansluten till MD-spelaren (sidan 39).

4 5321

1 Skivnummer/skivnamn
Här visas namnet på den CD som är ilagd i CD-spelaren för
tillfället.

2 Spårnummer/spårnamn
Klicka här för att välja ett spår du vill spela.

3 Speltid
Här visas speltiden för det spår som håller på att spelas.

4 CD-styrknappar

: Spelstartsknapp

: Pausknapp

: Stoppknapp

: AMS-knappar* (bakåt/framåt)

* AMS = Automatisk musiksökning
Denna funktion används för att söka efter början på spår.

5 Knapp för MD-fönstret
Klicka på denna knapp för att öppna MD-fönstret.
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CD-fönstret

Öppna CD-fönstret genom att klicka på CD-ikonen på verktygsraden
(sidan 10). Använd detta fönster för att styra CD-spelaren som är
ansluten till MD-spelaren (sidan 39).

1

2

3

6

5

4

1 Knapp för ändring av visningssättet (gäller bara när en CD-
växlare är ansluten)
Klicka på denna knapp för att ändra visningssättet i “5
Skivinformationsrutan” mellan “5-skivsläget” och “1-skivsläget”.

2 Omladdningsknapp
Klicka här för att se information om den CD som för tillfället är
ilagd i CD-spelaren i “4 Spårinformationsrutan” och “5
Skivinformationsrutan”.
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3 Manöverpanel för CD-spelaren
: AMS-knappar* (bakåt/framåt)

Fungerar när en CD håller på att spelas.

: Knappar för sökning bakåt/framåt i ett spår

: Spelstartsknapp

: Pausknapp

: Stoppknapp

* AMS = Automatisk musiksökning
Denna funktion används för att söka efter början på spår.

4 Spårinformationsruta
Klicka på ett spårnummer för att välja det spåret.
Vänsterklicka på ett spårnamn för att döpa om det spåret.
Högerklicka på ett spårnamn för att spara den text som just visas
som en fil i CSV-format (Comma Separated Value). Denna fil går
sedan att öppna i kalkylprogram och använda som en egen databas.

5 Skivinformationsruta
Här visas information om antingen 5 skivor eller 1 skiva.
Om en CD-växlare än ansluten till MD-spelaren visas information
om 5 skivor.

5-skivsläget 1-skivsläget

a b c a b c

a CD-ikon
Klicka på denna ikon för att välja alla spårnamnen.

b Skivnamn
Klicka här för att döpa om skivan.

(forts.)
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c Speltidsvisning
Klicka på  i 1-skivsläget för att välja tidsvisningssätt.

Visningssätt Vad som visas

Total Time Den sammanlagda speltiden för alla
spåren på skivan.

Elapsed time Tiden som gått i det spår som håller på att
spelas.

Track Remain Tiden som återstår av det spår som håller
på att spelas.

I 5-skivsläget visas bara den totala tiden.

6 Stängningsknapp
Klicka här för att stänga CD-fönstret.
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PC CD-raden

Tänd PC CD-raden genom att välja PCCD i funktionsnamnsrutan
(sidan 9) på huvudraden. Använd denna rad för att styra CD-n i
datorns CD-ROM läsare (sidan 39).

4321 5

1 Skivnummer/skivnamn
Här visas namnet på den CD som för tillfället är ilagd i datorns CD-
ROM-läsare.

2 Spårnummer/spårnamn
Klicka här för att välja ett spår du vill spela.

3 Speltid
Här visas speltiden för det spår som håller på att spelas.

4 CD-styrknappar

: Spelstartsknapp

: Pausknapp

: Stoppknapp

: AMS-knappar* (bakåt/framåt)

* AMS = Automatisk musiksökning
Denna funktion används för att söka efter början på spår.

5 Knapp för MD-fönstret
Klicka på denna knapp för att öppna MD-fönstret.
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PC CD-fönstret

Öppna PC CD-fönstret genom att klicka på PC CD-ikonen på
verktygsraden (sidan 10). Använd detta fönster för att styra skivan i
datorns CD-ROM läsare (sidan 39).

1

2

5

4

3

1 Omladdningsknapp
Klicka här för att se information om den CD som för tillfället är
ilagd i CD-spelaren i “3 Spårinformationsrutan” och “4
Skivinformationsrutan”.

2 CD-manöverpanel
: Utmatningsknapp

Denna knapp fungerar inte för alla CD-ROM-läsare.

: AMS-knappar* (bakåt/framåt)
Fungerar medan en CD håller på att spelas.

: Knappar för sökning bakåt/framåt i ett spår

: Spelstartsknapp

: Pausknapp

: Stoppknapp

* AMS = Automatisk musiksökning
Denna funktion används för att söka efter början på spår.
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3 Spårinformationsruta
Klicka på ett spårnummer för att välja det spåret.
Vänsterklicka på ett spårnamn för att döpa om det spåret.
Högerklicka på ett spårnamn för att spara den text som just visas
som en fil i CSV-format (Comma Separated Value). Denna fil går
sedan att öppna i kalkylprogram och använda som en egen databas.

4 Skivinformationsruta

a b c

a CD-ikon
Klicka på denna ikon för att välja alla spårnamnen.

b Skivnamn
Klicka här för att döpa om skivan.

c Speltidsvisning
Klicka på  för att välja tidsvisningssätt.

Visningssätt Vad som visas

Total Time Den sammanlagda speltiden för alla
spåren på skivan.

Elapsed Time Tiden som gått i det spår som håller på att
spelas.

Track Remain Tiden som återstår av det spår som håller
på att spelas.

5 Stängningsknapp
Klicka här för att stänga PC CD-fönstret.
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CD till MD-fönstret
Öppna CD till MD-fönstret genom att klicka på CD till MD-ikonen på
verktygsraden. Använd detta fönster för att spela in från en CD i CD-
spelaren på en minidisk i MD-spelaren.

PC CD till MD-fönstret
Öppna PC CD till MD-fönstret genom att klicka på PC CD till MD-
ikonen på verktygsraden. Använd detta fönster för att spela in från en
CD i CD-ROM-läsaren på en minidisk i MD-spelaren.
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Hur man avslutar mjukvaran

/ CKlicka på  på huvudraden (sidan 9).
Meddelandet “How do you quit MD editor2 ?” (“Hur vill du lämna
MD Editor2 ?”) tänds på skärmen.
Klicka på “Power OFF” (“Stäng av MD-spelaren”) om du vill
stänga av MD-spelaren samtidigt som du avslutar programmet.
Klicka på “Exit” (“Lämna MD-spelaren påslagen”) om du vill
lämna MD-spelaren påslagen. Klicka på “Cancel” om du ångrar dig
och inte vill avsluta programmet.
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Styrning av en MD-spelare

Lyssna på en minidisk

Lyssna på en minidisk med hjälp av MD-raden

1 Tänd MD-raden.

2 Klicka på rutan för spårnummer/spårnamn på MD-raden.
En lista över spår på minidisken tänds.

3 Klicka på det spår du vill spela i spårlistrutan.
Minidisken börjar spelas från och med det spår du klickade på.

Lyssna på en minidisk med hjälp av MD-fönstret

1 Öppna MD-fönstret.
En lista över spår på minidisken tänds.

2 Klicka på spårnumret för det spår du vill spela i spårnamnsrutan.
Om du dubbelklickar på spårnumret börjar det spåret spelas.

3 Klicka på  i MD-fönstret (fungerar bara om du klickade på
ett spårnummer i steg 2).
Minidisken börjar spelas från och med det spår du klickade på i
steg 2.
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Inmatning av namn på minidiskar

Observera
• Det går bara att mata in bokstäver, siffror och följande symboler:

! " # $ % & ' ( ) * + , – . / : ; < = > ? @ _ `
Om en minidisk som är kodad med några andra tecken än
ovanstående spelas, visas inte rätt tecken.

• Om minidiskens skrivskyddstapp står i skyddat läge går det inte att
mata in tecken, spela in, redigera innehållet, osv. Skjut i så fall
skrivskyddstappen över hålet så att det går att spela in.

Inmatning av disknamn och spårnamn

1 Öppna MD-fönstret.

2 Klicka på disknamnet (eller spårnamnet) för den minidisk (eller det
spår) som ska namnges.
Nu är det möjligt att mata in ett disknamn (eller spårnamn).

3 Mata in önskat namn.
Det går att klippa och klistra i redan inmatade textrader med hjälp
av den meny som tänds när du högerklickar i redigeringsläge.

4 Tryck på Enter-tangenten.
Det disknamn (eller spårnamn) du matat in lagras i minnet och nu
går det att mata in ytterligare spårnamn.
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Inmatning av textdata med hjälp av andra program

Om du matar in spårnamn i förväg med hjälp av något annat
textredigeringsprogram går det sedan lätt att namnge alla spåren med
en enda kopiera-och-klistra-manöver.

1 Mata in spårnamn med det andra textredigeringsprogrammet.
Avgränsa varje namn genom att trycka på Enter-tangenten på
datorns tangentbord.
Exempel:

Namn på spår 3 <Enter>
Namn på spår 4 <Enter>
Namn på spår 5 <Enter>
          :
Namn på spår 8 <Enter>

2 Välj all text och kopiera den till klippbordet.
Vad du sedan måste göra i detta steg beror på vilket
textredigeringsprogram du använder. Se bruksanvisningen till
textredigeringsprogrammet om hur man gör för att kopiera text.

3 Klicka på det spår i spårnamnslistan som du vill namnge.
Nu går det att börja mata in spårnamn.
Klicka på det tredje spårnamnet om du matat in spårnamn som i
exemplet ovan.

4 Högerklicka så att redigeringsmenyn tänds, och välj “Paste”
(“Klistra in”).
Spårnamnen klistras in i tur och ordning på samma sätt som de är
inmatade med textredigeringsprogrammet.
I ovanstående exempel klistras spårnamnen in från och med det
tredje spårnamnet till och med det åttonde på samma sätt som de
är inmatade med textredigeringsprogrammet.

Observera
Det går inte att mata in fler än 255 bokstäver per spår.
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Inspelning från en CD till en minidisk

Observera
• Om minidiskens skrivskyddstapp står i skyddat läge går det inte att

mata in tecken, spela in, redigera innehållet, osv. Skjut i så fall
skrivskyddstappen över hålet så att det går att spela in.

• Klicka på alla MD-ikoner som ska spelas in innan du börjar spela in.
Den TOC-information som behövs för inspelningen läses in.

• Det går inte att klicka på någon av ikonerna på verktygsraden medan
MD Editor 2 håller på att spela in på en minidisk. Klicka på
stoppknappen för att avbryta inspelningen.

Inspelning från en CD till en minidisk

1 Justera inspelningsnivån på MD-spelaren.
Se MD-spelarens bruksanvisning för närmare detaljer.
För att spela in från en CD i CD-ROM-läsaren måste du först göra
lämpliga inställningar för uppspelningsanordningar och
uppspelningsvolym. Se “Inställningar för inspelning från en CD i
CD-ROM-läsaren” på sidan 29 för närmare detaljer.

2 Öppna CD till MD-fönstret eller PC CD till MD-fönstret (sidan 22).
Spåren på minidisken och på CD-n visas i respektive fönster.

När en Sony CD-växlare med CONTROL A1 -uttag (eller
CONTROL A1-uttag) är ansluten
Klicka på den CD du vill spela i skivnamnslistan.
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3 Dra spårnumret för ett spår du vill spela in från spårnamnsrutan i
CD-fönstret eller PC CD-fönstret och släpp det i spårnamnsrutan
eller disknamnsrutan i MD-fönstret.
Första gången du drar ett spår och släpper det i spårnamnsrutan
eller disknamnsrutan i MD-fönstret, tänds en dialogruta som visar
vald ingångsväljare.
Kontrollera att rätt läge är valt.
Spåret du släpper visas i rött i spårnamnsrutan eller
disknamnsrutan i MD-fönstret som en kandidat för inspelning.
Upprepa steg 3 om du vill spela in ytterligare spår. Det går även att
välja två eller flera spår på en gång genom att hålla Ctrl-tangenten
nedtryckt medan du klickar på önskade spårnummer.
Om du vill välja alla spåren på CD-n som inspelningskandidater så
dra CD-ikonen (sidan 17, 21) och släpp den i spårnamnsrutan eller
disknamnsrutan i MD-fönstret.

Observera
Om det spår du släpper inte får plats på en minidisk avbryts dra och-släpp-
manövern och meddelandet “Insufficient free recording space” (“Inte
tillräckligt med inspelningsutrymme kvar”) tänds på skärmen.

4 Klicka på  eller  i MD-fönstret.
Inspelningen startar.

Observera
• Sätt inte igång någon musik-CD-mjukvara medan MD Editor 2 är

igång. Om något sådant program redan är igång när du startar MD
Editor 2 så avsluta det programmet.

• Om du spelar in en CD som innehåller många spår på en minidisk
som redan är nästan full, tänds meddelandet “Insufficient free
recording space” (“Inte tillräckligt med inspelningsutrymme kvar”)
på skärmen och dra-och släpp-manövern avbryts.

• Om CD- eller minidiskinformationen inte visas på rätt sätt efter
inspelningen så klicka på omladdningsknappen. Informationen
uppdateras.

• Om ett inspelat spårnummer eller spårnamn visas i rött så starta om
MD Editor 2. Annars kan det hända att MD Editor 2 inte fungerar
ordentligt.

• Om flera CD-ROM-läsare är inkopplade i datorn så byt inte skiva i
någon av dem medan du spelar in med hjälp av MD Editor 2. Om du
byter någon av skivorna kan det hända att inspelningen avbryts.
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Inställningar för inspelning från en CD i CD-ROM-läsaren

När du spelar in från en CD till en minidisk med hjälp av PC CD till
MD fönstret bör du först ställa in uppspelningsanordningarna*1 och
uppspelningsvolymen i “Volume Control”-fönstret*2.
Klicka på “Volume Control” i nedanstående mapp för att öppna
“Volume Control”-fönstret.

För Windows 98
Start menu (Startmenyn) — Programs — Accessories — Entertainment —
Volume Control

För Windows 95
Start menu (Startmenyn) — Programs — Accessories — Multimedia —
Volume Control

Inställningar för uppspelningsanordningarna
Denna procedur behöver inte utföras om MD-spelaren är ansluten till
CD-ROM-läsarens hörlursuttag (PHONES).

1 Öppna “Volume Control”-fönstret, klicka på “Options” och därefter
på “Properties”.
“Properties”-fönstret öppnas.

2 Klicka på “Playback” och bocka för alla
uppspelningsanordningarna i listan under “Show the following
volume controls” (“Visa följande volymkontroller”).

3 Klicka på “OK”.
"Volume Control”-fönstret öppnas igen.

4 Bocka för “Volume Control” och “Mute” *3 för alla anordningarna
utom “CD Audio”.
Datorn är nu inställd på att bara mata ut CD-ljud.

*1 Om du ändrar mixeranordningen i “Properties”-fönstret kan det hända att
“Volume Control”-fönstret öppnas under något annat namn, t.ex. “Playback
Volume”.

*2 De uppspelningsanordningar som visas här avser datorkomponenter som
behandlar ljud och musik. Alla sådana anordningar i din dator går att se i
listan under “Show the following volume controls” i steg 2.

*3 Om du ändrar mixeranordningen i “Properties”-fönstret kan det hända att
“Choice” visas i stället för “Mute”. Bocka i så fall för “CD Audio” och ta bort
bocken för de övriga anordningarna.

(forts.)
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Inställning av uppspelningsvolymen

När MD-spelaren är ansluten till linjeutgången (LINE OUT) eller
hörlursuttaget (PHONES) på datorn

1 Öppna “Volume Control”-fönstret och flytta volymkontrollen till
det högsta läget.

2 Justera CD-volymen.
• Om MD-spelaren är ansluten till linjeutgången (LINE OUT):

Flytta volymkontrollen för “CD Audio” till det högsta läget.
• Om MD-spelaren är ansluten till hörlursuttaget (PHONES):

Flytta volymkontrollen för “CD Audio” till mittläget.
3 Flytta balanskontrollen för “Volume Control” och “CD Audio” till

mittläget.

När MD-spelaren är ansluten till hörlursuttaget (PHONES) på CD-
ROM läsaren

Ställ in volymen på maximal nivå.

Observera
• Glöm inte att återställa inställningarna för

uppspelningsanordningarna efter att ha spelat in en minidisk med
hjälp av PC CD till MD-fönstret. Med inställningarna i ovanstående
procedur matas det inte ut något ljud utom CD-ljud.

• Det kan hända att ovanstående inställningar automatiskt blir
modifierade beroende på vad du använder för mjukvara. Om sådan
mjukvara är installerad på datorn så undvik att aktivera den medan
MD Editor 2 är igång.

• Det kan hända att utsignalen blir svag eller att det uppstår distorsion
beroende på den dator du använder. Om det skulle inträffa så justera
utnivån med volymkontrollen för “CD Audio” eller med “Volume
Control”.

• Om MD-spelaren är ansluten till hörlursuttaget (PHONES) på CD-
ROM läsaren kan det hända att det uppstår distorsion om
signalnivån är för hög. Justera i så fall utnivån med volymkontrollen
för hörlursuttaget (PHONES).
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Redigering av inspelade minidiskar

Observera
Det går inte att upphäva de redigeringsmanövrer som utförs på en
minidisk.

Flyttning av inspelade spår (MOVE-funktionen)

Det går att ändra om ordningen mellan spåren på en minidisk.

1 Öppna MD-fönstret (sidan 12).

2 Klicka på spårnumret för det spår du vill flytta i spårnamnslistan i
MD-fönstret.
Namnet på det spår du klickar på ändrar färg.

Observera
Det går bara att flytta ett spår i taget. Om du väljer mer än ett spår fungerar
inte flyttningsfunktionen.

3 Klicka på  på MD-manöverpanelen.
Dialogrutan “MOVE” tänds.

Klicka på  om du vill avbryta flyttningen.

4 Välj det spårnummer dit du vill flytta spåret.

5 Klicka på .
Valt spår flyttas till det nya spårnumret.

Flyttning genom att dra och släppa ett spår
1 Öppna MD-fönstret (sidan 12).
2 Dra spårnumret för det spår du vill flytta i spårnamnslistan i MD

fönstret.
3 Släpp spåret på önskat ställe.

(forts.)
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Flyttning av ett spår medan det håller på att spelas
1 Öppna MD-fönstret (sidan 12).
2 Spela det spår du vill flytta (sidan 24).
3 Klicka på  på MD-manöverpanelen.

Dialogrutan “MOVE” tänds.

Klicka på  om du vill avbryta flyttningen.

Observera
Kontrollera att det spår du vill flytta visas i dialogrutan “MOVE”.

4 Välj det spårnummer dit du vill flytta spåret.
5 Klicka på .

Spåret som håller på att spelas flyttas till det nya spårnumret.

Observera
Klicka på den tomma bakgrunden i MD-fönstret för att upphäva valet
av ett spår.
Det går t.ex. att klicka under raderingsknappen (soptunnan) på MD
manöverpanelen.
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Uppdelning av inspelade spår (DIVIDE-funktionen)

1 Öppna MD-fönstret (sidan 12).

2 Spela det spår du vill dela (sidan 24).

3 Klicka på  på MD-manöverpanelen under spelningens
gång på det ställe där du vill dela spåret.
Delningsstället ställs in tillfälligt.
Dialogrutan “DIVIDE” tänds och spåret börjar provspelas gång på
gång från det ställe där du klickade.

Klicka på  om du vill avbryta delningen.

4 Justera delningsstället.
Klicka på  /  i dialogrutan “DIVIDE”. Delningsstället går att
flytta i steg om ca. 0,06 sekunder. Det går även att justera
delningsstället genom att dra  åt höger eller vänster.
Spåret provspelas gång på gång från det nya delningsstället.

5 Klicka på  när provspelningen låter rätt.
Spåret delas.



34SE

Sammanslagning av inspelade spår (COMBINE-funktionen)

1 Öppna MD-fönstret (sidan 12).

2 Välj de två spår du vill slå samman i MD-fönstret.
Klicka på spårnumret för det första av spåren, och håll sedan Ctrl-
tangenten nedtryckt och klicka på det andra av spåren.

Observera
Det går att välja ett spår och det efterföljande spåret genom att gå vidare till
steg 3 direkt efter att du valt ett spår.

3 Klicka på   på MD-manöverpanelen.
Dialogrutan “COMBINE” tänds.
Samtidigt slås de 2 sista sekunderna av det första spåret ihop med
de 2 första sekunderna av det andra spåret, och detta ca. 4
sekunder långa avsnitt börjar provspelas gång på gång.

Klicka på  om du vill avbryta sammanslagningen.

Om spårordningen som visas är fel så kasta om ordningen mellan
spåren genom att klicka på . Det går även att klicka på 
och börja om från steg 2.

4 Om spåren som visas är rätt så klicka på .
De valda spåren slås samman. Namnet på det första spåret blir till
namn på det nya spåret.
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Sammanslagning av det spår som håller på att spelas med
nästa spår
1 Öppna MD-fönstret (sidan 12).
2 Spela det första av spåren (sidan 24).
3 Klicka på  på MD-manöverpanelen.

Dialogrutan “COMBINE” tänds.
Samtidigt slås de 2 sista sekunderna av det första spåret ihop med
de 2 första sekunderna av det andra spåret, och detta ca. 4 sekunder
långa avsnitt börjar provspelas gång på gång.

Klicka på  om du vill avbryta sammanslagningen.

Om spårordningen som visas är fel så kasta om ordningen mellan
spåren genom att klicka på . Det går även att klicka på 
och börja om från steg 2.

4 Om spåren som visas är rätt så klicka på .
De valda spåren slås samman. Namnet på det första spåret blir till
namn på det nya spåret.

Observera
• Klicka på den tomma bakgrunden i MD-fönstret för att upphäva

valet av ett spår. Det går t.ex. att klicka under raderingsknappen
(soptunnan) på MD-manöverpanelen.

• Det går inte att slå samman spåret som håller på att spelas med något
annat spår än det som kommer precis efter.

Radering av en del av ett spår (A-B ERASE-funktionen)

1 Öppna MD-fönstret (sidan 12).

2 Spela det spår som du vill radera en del av (sidan 24).

(forts.)
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3 Klicka på  på MD-manöverpanelen under spelningens

gång när den del som du vill radera börjar spelas (punkt A).
Startpunkten för raderingen (punkt A) ställs in tillfälligt.
Dialogrutan “A-B ERASE” tänds och ett avsnitt på ca. 2 sekunder
fram till punkt A börjar provspelas gång på gång.

Klicka på  om du vill avbryta A-B-raderingen.

4 Justera punkt A.
Klicka på  /  i dialogrutan “A-B ERASE”. Det går att flytta
punkt A i steg om ca. 0,06 sekunder. Det går även att justera punkt
A genom att dra  tåt höger eller vänster.

5 Klicka på  efter justeringen.
Därefter börjar spåret spelas från punkt A.

6 Fortsätt spela spåret, eller tryck på  eller  för att söka
upp det slutpunkten för den del som ska raderas (punkt B), och
klicka sedan på .
Slutpunkten för raderingen (punkt B) ställs in tillfälligt. Därefter
slås de 2 sista sekunderna fram till punkt B ihop med de 2 första
sekunderna från och med punkt B, och detta ca. 4 sekunder långa
avsnitt börjar provspelas gång på gång.

7 Justera punkt B.
Klicka på  /  i dialogrutan “A-B ERASE”. Det går att flytta
punkt B i steg om ca. 0,06 sekunder. Det går även att justera punkt
B genom att dra  åt höger eller vänster.

8 Klicka på  när justeringen är klar.
Den markerade delen mellan A och B raderas.
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Radering av inspelningar (ERASE-funktionen)

Observera
Det går inte att återställa raderade spår.

1 Öppna MD-fönstret (sidan 12).

2 Klicka på spårnumret för det spår du vill radera i spårnamnslistan i
MD-fönstret.
Håll Ctrl-tangenten nedtryckt medan du klickar på spårnumren för
att välja flera spår.
Om du vill radera alla spåren så klicka på MD-ikonen (sidan 14).
Om du vill radera det spår som håller på att spelas så gå vidare till
steg 3 utan att välja något spår.

3 Klicka på  på MD-manöverpanelen.
Dialogrutan “ERASE” tänds.

Klicka på  om du vill avbryta raderingen.

4 Klicka på  för att radera spåret (spåren).
Valt (valda) spår raderas. Om inget spår är valt raderas det spår
som håller på att spelas.

Radering genom att dra spår till 
1 Öppna MD-fönstret (sidan 12).
2 Klicka på spårnumret för det spår du vill radera i spårnamnslistan i

MD-fönstret.
Håll Ctrl-tangenten nedtryckt medan du klickar på spårnumren för
att välja flera spår.

3 Dra valt (valda) spår ner i soptunnan  på MD-
manöverpanelen.
Alla valda spår raderas.

(forts.)
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Radering av alla spår
Det går att radera alla spår som finns inspelade på en minidisk och alla
spår som finns registrerade för den minidisken med en enda manöver.

1 Öppna MD-fönstret (sidan 12).
2 Klicka på MD-ikonen.
3 Dra MD-ikonen (sidan 14) ner i soptunnan  på MD-

manöverpanelen.

Observera
Klicka på den tomma bakgrunden i MD-fönstret för att upphäva valet
av ett spår. Det går t.ex. att klicka under raderingsknappen (soptunnan)
på MD-manöverpanelen.
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Lyssna på en CD

Med MD Editor 2 kan du styra CD-spelaren på nästan samma sätt som
CD-ROM-läsaren.

Lyssna på en CD med hjälp av CD-raden eller PC CD-raden

1 Tänd CD-raden eller PC CD-raden.

När en Sony CD-växlare med CONTROL A1 -uttag (eller
CONTROL A1 uttag) är ansluten
Klicka på rutan för skivnummer/skivnamn för att se en lista över
vilka CD-skivor det går att välja mellan, och klicka sedan på den
CD du vill spela.

2 Klicka på rutan för spårnummer/spårnamn på CD-raden.
En spårlista tänds.

3 Klicka på det spår du vill spela i spårlistrutan.
Skivan börjar spelas från och med det spår du klickade på.

Lyssna på en CD med hjälp av CD-fönstret eller PC CD-
fönstret

1 Tänd CD-raden eller PC CD-raden.

När en Sony CD-växlare med CONTROL A1 -uttag (eller
CONTROL A1 uttag) är ansluten
Klicka på den CD du vill spela i skivnamnslistan.

En lista över spåren på vald CD tänds i spårnamnsrutan.

2 Klicka på spårnumret för det spår du vill spela i spårnamnsrutan.
Om du dubbelklickar på spårnumret börjar det spåret spelas.

3 Klicka på  i CD-fönstret eller PC CD-fönstret (fungerar
bara om du klickade på ett spårnummer i steg 2).
Skivan börjar spelas från och med det spår du klickade på i steg 2.

Styrning av en CD-spelare



40SE

Inmatning av namn på CD-skivor

De inmatade namnen för en CD lagras på datorns hårddisk. När den
CD-n sedan läggs i visas namnen på MD Editor 2-skärmen.
Gör på följande sätt för att mata in namn för CD-n i CD-ROM-läsaren
eller CD-spelaren.

1 Öppna CD-fönstret eller PC CD-fönstret.

2 Klicka på skivnamnet (eller spårnamnet) för den CD (eller det spår)
som ska namnges.

När en Sony CD-växlare med CONTROL A1 -uttag (eller
CONTROL A1-uttag) är ansluten
Klicka på den CD du vill namnge i skivnamnslistan.

Programmet går över i redigeringsläge där det går att mata in
skivnamn och spårnamn.

3 Mata in önskat namn.
Det går att klippa och klistra i redan inmatade textrader med hjälp
av den meny som tänds när du högerklickar i redigeringsläge.

4 Tryck på Enter-tangenten.
Det skivnamn (eller spårnamn) du matat in lagras i minnet och nu
går det att mata in ytterligare spårnamn.
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Observera
• De inmatade namnen för en CD lagras i en mapp på datorns

hårddisk. Namnen visas på skärmen med mindre än att du trycker på
omladdningsknappen.

• De inmatade namnen för en CD lagras i en mapp på datorns
hårddisk. Radera eller flytta inte denna mapp, och ändra inte
innehållet i den.

• Det går bara att se namnen du matat in här via MD Editor 2. De visas
inte på CD-spelarens display.
Namn som du matat in via CD-spelaren (Disc Memo) visas bara på
CD-spelarens display och går inte att ta fram med MD Editor 2.

• Om du matar in ett namn för en CD som innehåller CD-text går det
inte att se CD-textinformationen i MD Editor 2. Om du vill se CD-
textinformationen så klicka på omladdningsknappen i CD-fönstret
eller PC CD-fönstret. När du klickar på omladdningsknappen
försvinner det skivnamn och de spårnamn du själv matat in.

• CD-textinformation visas bara på skärmen om den anslutna CD-
spelaren kan hantera CD-text. CD-text visas inte när CD-n är ilagd i
datorns CD-ROM-läsare, även om CD-ROM-läsaren kan hantera CD-
text.

• När du byter CD i CD-ROM-läsaren fortsätter namnet för den gamla
CD-n att visas på skärmen. Klicka på omladdingsknappen för att se
namnet för den nya skivan.
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Angående Label Maker

I detta kapitel beskrivs hur man gör MD-etiketter med hjälp av det
medföljande programmet PictureGear Label Maker.
För att kunna skapa och skriva ut etiketter måste du först installera
PictureGear Label Maker (sidan 5).

Observera
Klistra inte fast etiketter i närheten av minidiskens spärr eller på någon
annan plats som inte är speciellt avsedd för etiketter. Var noga med att
klistra fast etiketten innanför det försänkta etikettområdet. Exakt hur
det försänkta området är utformat varierar från minidisk till minidisk.

Gör etiketter

Hur man startar Label Maker

Det finns två olika sätt att starta Label Maker.
• Klicka på  i MD-fönstret.
• Dubbelklicka på “PicLabel” i nedanstående mapp.

X — Program files — Sony — PictureGear 3.2 — Goodies
X är namnet på hårddisken.
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Hur man gör etiketter med Label
Maker

Du kan göra dina egna etiketter med bilder och text för minidiskar och
andra media.

1 Öppna MD-fönstret.

2 Klicka på  för att starta Label Maker.
En mall för en MD-etikett tänds på skärmen. Det disknamn och de
spårnamn som för tillfället visas i MD-fönstret listas även på MD-
etiketten. Om du vill skriva ut etiketten med den informationen så
gå vidare till steg 9.

För att justera visningsstorleken
Välj zoomförstoringsgrad i listan som tänds i huvudfönstret.

För att välja en annan mall
Klicka på “Open Template” (“Välj mall”) på “File”-menyn.
Dialogrutan “Open Template” tänds.
Välj fil och klicka på “Open” för att se den mallen i huvudfönstret.

Det går att välja mellan nedanstående mallar:
3,5-tums diskett, 3,5-tums MO-disk, Hi8/8 mm-videokassett, CD-R,
DV, Memory stick, MD, Mini DV, VHS-videokassett, musikkassett

3 Klicka på “Add Image” (“Lägg till bilder”) på “File”-menyn.
Dialogrutan “Add Image” tänds.

4 Välj den fil som innehåller önskad bild och klicka på “Open”.
Huvudfönstret tänds igen med bilden på bildpaletten till höger.

(forts.)
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Label Maker kan visa följande filformat.

Filformat Filtyp

Bitmap .BMP

JPEG .JPG

TIFF .TIF

FlashPix .FPX

GIF .GIF

Mavica .JPG

Slipclip .BMP (16 bitars färg)

5 Skjut in bilden.
Dra önskad bild från bildpaletten till etikett-tillverkningsområdet.

För att placera in bilder automatiskt
Välj bilderna och klicka på “Autocopy” på “Edit”-menyn.
Bilden klistras in i mallområdet utan att dess storleksförhållanden
ändras.

För att göra en bild rund eller fyrkantig
Välj bilden i etikett-tillverkningsområdet och klicka på “Round”
(“Rund”) eller “Square” (“Fyrkantig”).
Det går att ändra storleken på en bild i etikett-
tillverkningsområdet, men inte i mallområdet.
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För att vrida runt bilden 90 grader
Välj bilden i etikett-tillverkningsområdet och klicka på “Rotate”
(“Vrid”) på “Edit”-menyn.

För att ändra bildens storlek
Välj bilden och dra i bildkanten.
Om du vill ändra storleken utan att ändra förhållandet mellan
bildens längd och bredd, så håll skifttangenten nedtryckt medan
du drar i bildkanten.

För att flytta överlappande bilder eller text
Välj bilden eller texten i etikett-tillverkningsområdet  och klicka
sedan på “Front” (“Förgrund”) eller “Back” (“Bakgrund”) på
“Overlap”-menyn för att flytta fram vald bild eller text till
förgrunden respektive flytta tillbaka den till bakgrunden.

För att omplacera flera bilder
Håll skifttangenten nedtryckt medan du väljer bilder, eller dra de
bilder du vill omplacera och klicka på “Align” (“Rada upp”),
“Display Evenly” (“Visa med jämna avstånd”), “Condense”
(“Krymp”) eller “Expand” (“Förstora”).

Om du väljer “Align” så välj sedan uppradningstyp genom att
klicka på “Align to Left” (“Till vänster”), “Align to Right” (“Till
höger”), “Align to Top” (“Överst”), “Align to Bottom” (“Underst”),
“Align to Center [Vertical]” (“Lodrätt i mitten”), eller “Align to
Center [Horizontal]” (“Vågrätt i mitten”).

Om du väljer “Display Evenly”, “Condense” eller “Expand” så välj
riktning genom att klicka på “Vertical” (“Lodrätt”) eller
“Horizontal” (“Vågrätt”).

För att lägga till färg på en bild
Klicka på “Add Color” (“Lägg till färg”) på “File”-menyn så att
dialogrutan “Color” (“Färg”) tänds.
Välj önskad färg så visas den färgen på bildpaletten.
Färgen går att använda för mallar precis som andra bilder.

För att radera en bild
Välj den bild du vill radera på bildpaletten och klicka på “Delete”
på “Edit”-menyn.

(forts.)
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6 Skriv in etikett-texten.
Klicka på “Text” på “Edit”-menyn eller på , och klicka på önskat
ställe i etikett-tillverkningsområdet för att öppna dialogrutan
“Text”.
Klicka på “Properties” för att ställa in textens egenskaper.

För att byta typsnitt
Klicka på “Change Font” (“Byt typsnitt”) så att dialogrutan “Font”
(“Typsnitt”) tänds.
Välj typsnitt, stil och storlek efter behov, och klicka sedan på “OK”.

För att ändra textens färg
Klicka på “Text Color”-knappen (“Textens färg”) eller
“Background”-knappen (“Bakgrundens färg”) beroende på vad du
vill ändra. Dialogrutan “Color” (“Färg”) tänds.
Det går att välja en genomskinlig bakgrundsfärg genom att
markera rutan “Transparent” (“Genomskinlig”).

För att ändra textens riktning
Klicka på “Horizontal” (“Vågrät”) eller “Vertical” (“Lodrät”).

För att vrida runt texten
Välj vinkel i “Rotation”-rutan.

För att ändra textens positionsjustering
Klicka på “Left” (“Vänster”), “Center” (“Mitten”) eller “Right”
(“Höger”) i “Align”-grupprutan.

För att ändra textens radavstånd
Mata in önskat radavstånd och önskat avstånd mellan tecknen i
punkter.
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7 Klicka på “OK”.
”Text”-dialogrutan stängs.

För att radera texten
Välj den text du vill radera i etikett-tillverkningsområdet och klicka
på “Delete” på “Edit”-menyn.

För att vrida runt texten 90 grader
Välj texten i etikett-tillverkningsområdet och klicka på “Rotate”
(“Vrid”) på “Edit”-menyn.

För att flytta fram eller bak överlappande text
Välj texten i etikett-tillverkningsområdet och klicka sedan på
“Front” (“Förgrund”) eller “Back” (“Bakgrund”) på “Overlap”-
menyn.

8 Spara etiketten.
Klicka på “Save As” på “File”-menyn för att öppna “Save As”
dialogrutan.
Välj mapp, mata in ett filnamn, och klicka sedan på “Save” för att
spara filen.
”Save As”-dialogrutan stängs.

9 Skriv ut etiketterna.
Klicka på “Page Setup” på “File”-menyn för att ställa in
utskriftsformatet.
Klicka på “Print” på “File”-menyn, och klicka sedan på “OK”.

10 Avsluta Label Maker.
Klicka på “Exit” på “File”-menyn eller klicka på
stängningsknappen i fönstrets övre högra hörn.
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Felsökning

Om du skulle stöta på något av följande problem när du använder
denna mjukvara så försök lösa problemet med hjälp av detta
felsökningsschema. Om du trots allt inte lyckas lösa problemet så
kontakta närmaste Sony handlare.
Se även datorns bruksanvisning och filen “Readme.txt” som installeras
på hårddisken tillsammans med mjukvaran.

Problem Orsak/motåtgärder

Övrigt

Meddelandet “Communication
port cannot be opened.” tänds.

Något annat program använder serieporten.
n Avsluta det andra programmet.

Meddelandet “Port not registered
in System was used.” tänds.

Under serieportsinställningen valde du en port
som inte går att använda på din dator.
n Välj en giltig port. Se datorns bruksanvisning.

Meddelandet “Cord Connection
Error” tänds.

Datoradapterns kontakt är inte ordentligt ansluten
till datorns serieport, eller ansluten till någon
annan port än den som valdes vid
serieportsinställningen.
n Kontrollera att adaptern är rätt ansluten.
Kabeln med mono-minikontakter (2P) är inte
ordentligt ansluten mellan datoradaptern och
MD-spelaren, eller MD-spelarens stickkontakt är
inte isatt i vägguttaget.
n Kontrollera att kabeln med mono-

minikontakter (2P) är rätt ansluten.
n Kontrollera att MD-spelarens stickkontakt är

isatt i vägguttaget.

Det visas ingenting på skärmen
eller skärmen fungerar inte som
den ska.

n Stäng av MD-spelaren och slå på den igen, och
starta sedan om MD Editor 2.
n Starta något annat program som du ofta

brukar använda och kontrollera att datorn
fungerar som den ska.
n Ta bort mjukvaran (sidan 6), och prova sedan

att installera den igen (sidan 4).
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Problem Orsak/motåtgärder

Det går inte att mata in tecken,
spela in, redigera, osv.

Minidiskens skyddstapp står i inspelningsskyddat
läge.
n Skjut tappen över hålet så att det går att spela

in på minidisken.
Minidisken är en förinspelad minidisk som endast
är avsedd för avspelning (en minidisk med
förinspelade spår).
n Det går inte att mata in tecken, spela in,

redigera, osv. på förinspelade minidiskar.

MD-spelaren svarar inte alls. n Kontrollera att alla kablar är ordentligt
anslutna.
n Kontrollera att serieporten är rätt inställd

(sidan 8).
n Koppla loss anslutningskablarna från adaptern

och sätt i dem igen.

Det namn som visas för en
minidisk eller en CD på skärmen
överensstämmer inte med
informationen på själva
minidisken eller CD-n.

n Klicka på omladdningsknappen (sidan 12, 16,
20).
n Starta om MD Editor 2.

Det går inte att spela in från en
CD i CD-ROM-läsaren på en
minidisk i MD-spelaren.

Ljudet från minidisken i MD-
spelaren som är ansluten till
datorns LINE IN-ingång hörs inte
i datorns högtalare.

n Kontrollera att ljudkabeln är ordentligt
ansluten. Kontrollera att inställningarna för
anordningarna i “Volume Control”-fönstret är
rätt.

n Kontrollera att ljudkabeln är ordentligt
ansluten.
n Kontrollera att inställningarna för

anordningarna i “Volume Control”-fönstret är
rätt (sidan 29).
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