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Vorbereitung

Installieren der Software

Machen Sie zunéchst den Computer betriebsbereit, und installieren Sie
dann die Software gemaR dem nachstehend beschriebenen Verfahren

auf die Festplatte.

Installieren von MD Editor 2

1 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das Laufwerk ein.

Daraufhin erscheint die Dialogbox ,,MD Editor2 & PictureGear
Label Maker Set Up*.

Falls die Dialogbox nicht erscheint, doppelklicken Sie auf ,,Install*
im CD-ROM-Ordner.

Set up MD Exitr2 fis, then set up Ficturefiear label Maker.

To quit set up, elck EXIT.
m Setup MD Edior2
Set up Pictureear Label Maker

Setting upthe orvine manual

Select your languags st then click the Set up the onine manusl button,

Set up the orine manual

St up Aciobat Reader ver 4.0 [Engish] to refe to the orline manual

Set up Actobat Freader ver.4.0 [English]

[

Klicken Sie auf ,,Set up MD Editor 2*.

Gehen Sie zum Installieren des Programms gemaR den
Anweisungen auf dem Display vor.

Klicken Sie auf ,,Finish*.
Daraufhin wird auf die Dialogbox ,,MD Editor2 & PictureGear
Label Maker Set Up“ zurtickgeschaltet.

Hinweis
Beim Installieren des Programms wird ein neuer Ordner angelegt. Da das

Programm diesen Ordner benutzt, darf er nicht geldscht, verschoben oder
inhaltlich veréndert werden.



Installieren von Label Maker

Falls beim Installieren der Version 4.0 von PictureGear Label Maker
bereits eine frihere Version im Computer existiert, so wird diese von
Version 4.0 Gberschrieben.

1 Kilicken Sie in der Dialogbox ,,MD Editor2 & PictureGear Label
Maker Set Up* auf ,,Set up PictureGear Label Maker*.

2 Gehen Sie zur Installation des Programms gemaf den
Anweisungen auf dem Display vor.

Buniialagion H

Hinweis

Ist der Computer durch Wahl von ,,Yes, | want to restart my computer now* in
der Dialogbox, die nach der Installation von Label Maker erschienen ist, erneut
gestartet worden, so mussen Sie auf ,,Install* im CD-ROM-Ordner
doppelklicken, um die Online-Bedienungsanleitung einzustellen oder Adobe
Acrobat Reader zu installieren.

Einstellung der Online-Bedienungsanleitung

Bei der Installation von MD Editor 2 wird stets automatisch die
englische Version der Online-Bedienungsanleitung installiert.
Zur Installation einer anderssprachigen Version ist geméaf dem
nachstehenden Verfahren vorzugehen, um die englischsprachige
Version entsprechend zu uUberschreiben.

1 wanlen sie die entsprechende Sprache in der Dialogbox ,,MD
Editor2 & PictureGear Label Maker Set Up*“.

2 Klicken Sie auf ,,Set up the on-line manual®.

Gehen Sie zur Einstellung der Online-Bedienungsanleitung gemén
den Anweisungen im Display vor.

5DE
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Installieren von Adobe Acrobat Reader

Zum Offnen der Online-Bedienungsanleitung miissen Sie Adobe
Acrobat Reader in lhrem Computer installieren.

1 Klicken Sie auf »Set up Adobe Acrobat Reader 4.0 [English]*.

2 Gehen Sie zur Installation des Programms gemaf? den
Anweisungen auf dem Display vor.

Nach erfolgter Installation klicken Sie auf ,,EXIT* und nehmen die CD-
ROM aus dem Laufwerk.

Deinstallieren der Software

Wenn MD Editor 2, Label Maker oder Adobe Acrobat Reader nicht
mehr bendétigt werden, so deinstallieren Sie das Programm wie folgt:

1 Klicken Sie auf »Start, wéhlen Sie ,,Settings®, und klicken Sie dann
auf ,,Control Panel*.

2 Doppelklicken Sie auf ,,Add/Remove Programs*.
Daraufhin erscheint die Dialogbox ,,Add/Remove Programs
Properties*.

3 Wahlen Sie ,,MD Editor 2%, ,,PictureGear Label Maker 4.0* oder
,,Adobe Acrobat Reader 4.0 aus der nachstehenden
Programmliste.

4 Kilicken Sie auf ,,Add/Remove*.
Daraufhin erscheint die Dialogbox ,,Confirm File Deletion*.

5 Klicken Sie auf ,,Yes*.
Daraufhin startet der Deinstallationsassistent, und das in Schritt 3
gewahlte Programm wird automatisch geldscht.

Hinweis

Beim Ldschen von Label Maker in einem Computer mit bereits installiertem
PictureGear-Programm ist auch das Ausdrucken von Etiketten Uber PictureGear
nicht mehr moglich. In diesem Fall missen Sie zunéchst PictureGear léschen
und dann erneut installieren.



Starten des Programmes

Sind die nachstehend aufgefiihrten Programme bereits im
Computer installiert, so diirfen Sie sie nicht bei aktiviertem MD
Editor 2 starten.

Programme zur Ansteuerung des MD-Decks

= MD Editor Mitgeliefert mit dem Anschluf3kit
PCLK-MDL1 fur PC oder dem MD-
Deck MDS-PC1, zu dem ein PC-
Anschluf3kit gehort.

= MD Editor (VAIO) Mitgeliefert mit den VAIO-PCs von
Sony.

= Media Bar Mitgeliefert mit den VAIO-PCs von
Sony.

= Media Communicator Mitgeliefert mit PCLK-PX1 und
anderen Kits zum Anschluf von
MD-Decks an PCs.

Wir MD Editor 2 gestartet, wenn eines dieser Programme
aktiviert ist, so kommt es zu einer Fehlfunktion.

Werden mehrere CD-ROM-Laufwerke genutzt, so ist u.U. zum
Abspielen von Audio-CDs die Wahl des gewiinschten Laufwerks
erforderlich, bevor MD Editor 2 gestartet wird.

Wahl des CD-ROM-Laufwerks

1 Zur Anzeige des Fensters ,,Multimedia Properties* doppelklicken
Sie zuné&chst auf ,,My Computer* auf dem Desktop und dann
nacheinander auf ,,Control Panel“ und ,,Multimedia“.

2 Klicken Sie auf ,,CD Music* und wéhlen Sie das CD-ROM-
Laufwerk, auf dem Audio-CDs abgespielt werden sollen.

Buniiaiagion H
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Erstes Starten des Programms

=» Klicken Sie auf ,Start“, wahlen Sie zunachst ,,Programs*
und ,,MD Editor 2%, und klicken Sie dann auf ,,MD Editor
2%,
Dieses Programm wird gestartet, und die Hauptleiste fir MD
Editor 2 erscheint.
Beim Starten des Programms erscheint die folgende Leiste:

?* X
— m D1 - Best Salection 001 - Armor Plate

Wenn statt der Hauptleiste eine Dialogbox erscheint, muf3
eine serielle Schnittstelle gewahlt werden.

Wahlen Sie in der Schnittstellenwahltafel je nach Ihrem Computer
COM1, COM2, COM3 oder COM4. Vergewissern Sie sich auRerdem,
daR das MD-Deck mit dem gewahlten seriellen Anschlu® verbunden
ist.

Hinweise

= Stellen Sie die fur diese Einheit genutzte serielle Schnittstelle so ein,
daR andere Programme keinen Zugriff auf sie haben.

= Erkundigen Sie sich bei ihrem Computerhandler, ob die seriellen
Schnittstellen aktiviert sind.

Starten des Programms im Alltagsbetrieb

=» Klicken Sie auf ,Start“, wahlen Sie zunachst ,,Programs*
und ,,MD Editor 2 an, und klicken Sie dann auf ,,MD
Editor 2“.
Dieses Programm wird gestartet, und die Hauptleiste fir MD
Editor 2 erscheint.

Hinweise

= Vor dem Ausschalten des MD-Decks miissen Sie unbedingt MD
Editor 2 schliefen.

= Nutzen Sie keinesfalls eine bidirektionale Fernbedienung, wahrend
MD Editor 2 aktiviert ist.

= Wenn eine mit MD Editor 2 kompatible Komponente (auBer CD-
Spieler) Uber das (2pol) Mono-Ministeckerkabel mit dem MD-Deck
verbunden ist, darf bei aktivem MD-Deck ausschlief3lich der
Lautstarkeregler betétigt werden. Bei Betatigung anderer Bedienteile
drohen Fehlfunktionen.



Namen und Funktionen auf dem
Bildschirm

Hauptleiste

Ist in der Hauptleiste fur ,,[2] Funktionsname* der Funktionsname MD
gewahlt, so wird die Hauptleiste als MD-Leiste (Seite 11) bezeichnet.
Bei Wahl von CD wird sie als CD-Leiste (Seite 15) und bei Wahl des
CD-ROM-Laufwerks eines Computers als PC CD-Leiste (Seite 19)
bezeichnet.

m-ea-_-: Selection 001 - frmor Plate

[1] SONY-Logo
Mit der linken Maustaste kénnen Sie die Hauptleiste nach oben und
unten verschieben.

Durch Klicken der rechten Maustaste 6ffnet sich ein Menu.

Funktionsname
Durch Anklicken dieses Felds konnen Sie eine der Funktionen CD,
MD und PCCD anzeigen und waéhlen.

Schaltflache fur Funktionssymbolleiste
Durch Klicken auf diese Schaltflache wird die
Funktionssymbolleiste (Seite 10) abwechselnd ein- und
ausgeblendet.

Schaltflache fur Hilfe
Durch Klicken auf diese Schaltflache 6ffnet sich die Hilfedatei.

Schaltflache fiur Beenden
Durch Klicken auf diese Schaltflache wird MD Editor 2 geschlossen.

Buniialagion H
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Funktionssymbolleiste

Soll die Funktionssymbolleiste eingeblendet werden, so klicken Sie die
betreffende Schaltflache (Seite 9) in der Hauptleiste an.

Wenn Sie auf ein Symbol in der Funktionssymbolleiste klicken, wird
die zugehdrige Funktion aktiviert und das betreffende Fenster erscheint
auf dem Bildschirm. Beachten Sie, daR jeweils nur ein
Funktionssymbol-Fenster getffnet werden kann.

[1] cD-Symbol
Durch Klicken auf dieses Symbol 6ffnet sich das CD-Fenster (Seite
16).

MD-Symbol
Durch Klicken auf dieses Symbol 6ffnet sich das MD-Fenster (Seite
12).

PC CD-Symbol
Durch Klicken auf dieses Symbol 6ffnet sich das PC CD-Fenster
(Seite 20).

[4] CD to MD-Symbol
Durch Klicken auf dieses Symbol 6ffnet sich das CD to MD-Fenster
(Seite 22).

[5] PC CD to MD-Symbol
Durch Klicken auf dieses Symbol 6ffnet sich das PC CD to MD-
Fenster (Seite 22).



MD-Leiste

Zur Anzeige der MD-Leiste wahlen Sie in der Hauptleiste fur
»Funktionsname* (Seite 9) MD. Diese Leiste dient zur Ansteuerung des
MD-Decks (Seite 24).

sory | ¥l

[1] Discnummer/Disc-Name
Zeigt den Namen der aktuell in das MD-Deck eingelegten MD.

Titelnummer/Titelname
Durch Klicken wird der wiederzugebende Titel gewahit.

Zeitanzeige
Zeigt die Abspielzeit des aktuellen Titels an.

MD-Steuertasten
: Wiedergabetaste

1 . Pausetaste

E B [

. Stopptaste
[ ] : AMS* (PREV,NEXT)-Taste

* AMS = Automatic Music Sensor
Diese Funktion dient zum Auffinden von Titelanfangen.

Buniiaiagion H
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MD-Fenster

Zur Anzeige des MD-Fensters klicken Sie auf das MD-Symbol in der
Funktionssymbolleiste (Seite 10). Dieses Fenster dient zur Ansteuerung

der MD im MD-Deck (Seite 24).

Hinweis

Solange das MD-Fenster gedffnet ist, sind die Bedienteile am MD-Deck
und an der Fernbedienung funktionslos. Wenn Sie unter diesen
Umsténden eines dieser Bedienteile betéatigen, erscheint die Anzeige
-REMOTE* auf dem Display.
Wird auRerdem das MD-Fenster wahrend der Wiedergabe des MD-
Decks geoffnet, so setzt die Wiedergabe aus.

MD

g
!

[] Drize Mo,

—

i

Disc Marme

Track

Track Narne

* LEY .

ISR PN

Amor Plate

In

[1] Aktualisiertaste
Durch Klicken auf diese Taste erscheinen die Informationen tber
die aktuell eingelegte MD unter ,,[3] Titelnamenanzeige* oder ,,[4]
Disc-Informationsanzeige*.
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MD-Bedienfeld

=k
il el
e
—~ I
ull:

Jl:
|
2

=

EJECT-Taste (Auswurftaste)
AMS* (PREV,NEXT)-Taste
Ricklauf-/Vorlauftaste
Wiedergabetaste

Pausetaste

Stopptaste

Aufnahmetaste

MOVE-Taste (Titelverschiebung)

Durch Klicken auf diese Taste erscheint die MOVE-
Dialogbox (Seite 31).

DIVIDE-Taste (Titelunterteilung)

Durch Klicken auf diese Taste erscheint die DIVIDE-
Dialogbox (Seite 33).

: COMBINE-Taste (Titelkombination)

Durch Klicken auf diese Taste erscheint die COMBINE-
Dialogbox (Seite 34).

. A-B ERASE-Taste (Ldschen von Titelpassagen)

Durch Klicken auf diese Taste erscheint die A-B ERASE
Dialogbox (Seite 35).

. ERASE-Taste (Léschen von Titeln)

Durch Klicken auf diese Taste erscheint die ERASE-
Dialogbox (Seite 37).

. Druckertaste

Durch Klicken auf diese Taste wird das Label Maker-
Programm gestartet.

* AMS = Automatic Music Sensor
Diese Funktion dient zum Auffinden von Titelanfangen.

Titelnamenanzeige
Die Titelwahl erfolgt durch Klicken auf die entsprechende
Titelnummer.
Durch Klicken auf die linke Maustaste kann der Titelname
geandert werden.
Durch Klicken auf die rechte Maustaste laf3t sich die aktuell
angezeigte Textinformation als Datei im CSV-Format (,,Comma

Separated Value*) anzeigen. Diese Datei kdnnen Sie dann mit einem

Tabellenkalkulations-Programm 6ffnen und als personliche
Datenbank nutzen.

(bitte wenden)

Buniiaiagion H
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[4] Disc-Informationsanzeige

@ MD-Symbol
Durch Klicken auf dieses Symbol lassen sich alle Titelnamen
wahlen.

(® Disc-Name
Durch Anklicken 1aBt sich der Disc-Name andern.

(© Zeitanzeige
Durch Klicken auf =] lassen sich die folgenden
Zeitanzeigemodi wahlen.

Anzeigemodus Bedeutung

Remain Time Gesamte Titelaufnahmezeit der MD

Total Time Gesamte Abspielzeit aller Titel auf der MD
Elapsed Time Bisherige Abspielzeit des aktuellen Titels
Track Remain Restliche Abspielzeit des aktuellen Titels

@ Disckapazitatsanzeige

03 1003
[ || I

[ : Belegte Speicherkapazitat
[ : Voraussichtliche Aufnahmekapazitat
[ : Freie Aufnahmekapazitat

[5] AbschluBRtaste
Durch Klicken auf diese Taste wird das MD-Fenster geschlossen.

140¢



CD-Leiste

Zur Anzeige der CD-Leiste wahlen Sie in der Hauptleiste fur
»Funktionsname* (Seite 9) CD. Diese Leiste dient zur Ansteuerung des
mit dem MD-Decks verbundenen CD-Spielers (Seite 39).

5]

[1] Discnummer/Dischname
Zeigt den Namen der aktuell in den CD-Spieler eingelegten CD.

Buniiaiagion H

[2] Titelnummer/Titelname
Durch Anklicken wird der wiederzugebende Titel gewéhlt.

Zeitanzeige
Zeigt die Abspielzeit des aktuellen Titels an.

[4] CD-Steuertasten
. Wiedergabetaste

I . Pausetaste
. Stopptaste

EE  : AMS* (PREV,NEXT)-Taste

* AMS = Automatic Music Sensor
Diese Funktion dient zum Auffinden von Titelanfangen.

[5] MD-Fenster-Taste
Durch Anklicken wird das MD-Fenster ge6ffnet.

15DE
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CD-Fenster

Zur Anzeige des CD-Fensters klicken Sie auf das CD-Symbol in der
Funktionssymbolleiste (Seite 10). Dieses Fenster dient zur Ansteuerung
des CD-Spielers, der an das MD-Deck angeschlossen ist (Seite 39).

Dizc Marne

track11

Anzeigewahltaste (nur bei angeschlossenem CD-Wechsler)
Durch Klicken auf diese Taste wird ,,[5] Disc-Informationsanzeige*
zwischen 5-Disc-Anzeigemodus und 1-Disc-Anzeigemodus
umgeschaltet.

[2] Aktualisiertaste
Durch Klicken auf diese Taste erscheinen die Informationen tber
die aktuell eingelegte CD unter .14 Titelnamenanzeige* oder .I5]
Disc-Informationsanzeige*.



CD-Bedienfeld
sslzal|: AMS* (PREV,NEXT)-Taste, aktiv wahrend der
Wiedergabe

ol w : Rucklauf-/Vorlauftaste
w1 : Wiedergabetaste
1) : Pausetaste
A : Stopptaste

* AMS = Automatic Music Sensor
Diese Funktion dient zum Auffinden von Titelanfangen.

[4] Titelnamenanzeige
Die Titelwahl erfolgt durch Klicken auf die entsprechende
Titelnummer.

Durch Klicken auf die linke Maustaste kann der Titelname

geandert werden.
Durch Klicken auf die rechte Maustaste 143t sich die aktuell
angezeigte Textinformation als Datei im CSV-Format (,,Comma
Separated Value®) anzeigen. Diese Datei kdnnen Sie dann mit einem
Tabellenkalkulations-Programm 6ffnen und als persénliche
Datenbank nutzen.

[5] Disc-Informationsanzeige
Zeigt Informationen zu funf Discs oder zu einer Disc an.

Ist ein CD-Wechsler mit dem MD-Deck verbunden, so erscheint der
5 Disc-Anzeigemodus auf dem Display.

5-Disc-Anzeigemodus 1-Disc-Anzeigemodus

-NO Dizc Narne [ sc Mo Drisc Mame
® ©
® CD-Symbol
Durch Klicken auf dieses Symbol lassen sich alle Titelnamen
waéhlen.
(® Disc-Name

Durch Anklicken lait sich der Disc-Name andern.

(bitte wenden)

Buniiaiagion H
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© Zeitanzeige
Durch Klicken auf =|im 1-Disc-Anzeigemodus lassen sich die
folgenden Zeitanzeigemodi wahlen.

Anzeigemodus Bedeutung

Total Time Gesamte Abspielzeit aller Titel auf der CD
Elapsed Time Bisherige Abspielzeit des aktuellen Titels
Track Remain Restliche Abspielzeit des aktuellen Titels

Beim 5-Disc-Anzeigemodus wird lediglich die
Gesamtabspielzeit angezeigt.

[6] AbschluRtaste
Durch Klicken auf diese Taste wird das CD-Fenster geschlossen.

18DE



PC CD-Leiste

Zur Anzeige der PC CD-Leiste wahlen Sie in der Hauptleiste fir
Funktionsname (Seite 9) PCCD. Diese Leiste dient zur Ansteuerung der
CD im CD-ROM-Laufwerk des Computers (Seite 39).

[5]

CLLES B roco (|17 pe

[1] Discnummer/Dischame
Zeigt den Namen der aktuell in das CD-ROM-Laufwerk eingelegten
CD.

[2] Titelnummer/Titelname
Durch Anklicken wird der wiederzugebende Titel gewéhlt.

Zeitanzeige
Zeigt die Abspielzeit des aktuellen Titels an.

[4] CD-Steuertasten
. Wiedergabetaste

[
: AMS* (PREV,NEXT)-Taste

. Pausetaste

. Stopptaste

* AMS = Automatic Music Sensor
Diese Funktion dient zum Auffinden von Titelanfangen.

[5] MD-Fenster-Taste
Durch Anklicken wird das MD-Fenster getffnet.

Buniiaiagion H
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PC CD-Fenster

Zur Anzeige des PC CD-Fensters klicken Sie auf das PC CD-Symbol in
der Funktionssymbolleiste (Seite 10). Dieses Fenster dient zur
Ansteuerung der CD im CD-ROM-Laufwerk des Computers (Seite 39).

PC CD 5]

Dizc Mo,

Dizc Marne

Hatzhing Time

Present

Aktualisiertaste
Durch Klicken auf diese Taste erscheinen die Informationen tber
die aktuell in das CD-ROM-Laufwerk eingelegte CD unter 3]
Titelnamenanzeige“ und ,,[4] Disc-Informationsanzeige*.

[2] CD-Bedienfeld
3Wl: EJECT-Taste (Auswurftaste)

Ist je nach dem Typ des CD-ROM-Laufwerks u.U.
funktionslos.

sidwel]: AMS* (PREV, NEXT)-Taste
LaRt sich wahrend der Wiedergabe betétigen.

-l wed): Rucklauf-/Vorlauftaste
w1l Wiedergabetaste
1W): Pausetaste
A : stopptaste

* AMS = Automatic Music Sensor
20°¢ Diese Funktion dient zum Auffinden von Titelanfangen.



Titelnamenanzeige
Die Titelwahl erfolgt durch Klicken auf die entsprechende
Titelnummer.
Durch Klicken auf die linke Maustaste kann der Titelname geéndert
werden.
Durch Klicken auf die rechte Maustaste 1413t sich die aktuell
angezeigte Textinformation als Datei im CSV-Format (,,Comma
Separated Value*) anzeigen. Diese Datei kdnnen Sie dann mit einem
Tabellenkalkulations-Programm 6ffnen und als persénliche
Datenbank nutzen.

[4] Disc-Informationsanzeige

[risc Mo Dizc Mame

®@ ® ©
® CD-Symbol
Durch Klicken auf dieses Symbol lassen sich alle Titelnamen
wahlen.
(® Disc-Name

Durch Anklicken lait sich der Disc-Name andern.

© Zeitanzeige
Durch Klicken aufj lassen sich die folgenden Zeitanzeigemodi

wéhlen.

Anzeigemodus Bedeutung

Total Time Gesamte Abspielzeit aller Titel auf der CD
Elapsed Time Bisherige Abspielzeit des aktuellen Titels
Track Remain Restliche Abspielzeit des aktuellen Titels

[5] AbschluRtaste
Durch Klicken auf diese Taste wird das PC CD-Fenster geschlossen.

Buniiaiagion H
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CD to MD-Fenster

Zur Anzeige des CD to MD-Fensters klicken Sie auf das CD to MD-
Symbol in der Funktionssymbolleiste. Dieses Fenster dient zum
Uberspielen von CD-Spieler auf MD-Deck.

PC CD to MD-Fenster

Zur Anzeige des PC CD to MD-Fensters klicken Sie auf das PC CD to
MD Symbol in der Funktionssymbolleiste. Dieses Fenster dient zum
Uberspielen vom auf das MD-Deck.

PCCD
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Zum Beenden des Programms

=» Klicken Sie auf * in der Hauptleiste (Seite 9).
Daraufhin erscheint die Meldung ,,How do you quit MD Editor2 ?*
auf dem Display.
Soll die Stromversorgung des MD-Decks ausgeschaltet werden, so
klicken Sie ,,Power OFF*“ an, andernfalls ,,Exit“. Bei Anklicken von
»Cancel”“ wird auf Normalanzeige zuruckgeschaltet.

Buniialagion H
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Ansteuerung des MD-Spielers

Wiedergabe von MDs

Wiedergabe von MDs Uber die MD-Leiste

1
2

3

Bringen Sie die MD-Leiste auf das Display.

Klicken Sie in der MD-Leiste auf Discnummer/Dischame.
Daraufhin erscheint die Liste der MD-Titel.

Klicken Sie in der Titelliste auf den abzuspielenden Titel.
Daraufhin beginnt die Wiedergabe dieses Titels.

Wiedergabe von MDs Uber das MD-Fenster

1

2

240E

Offnen Sie das MD-Fenster.
Daraufhin erscheint die Liste der Titel auf der MD.

Klicken Sie im Titelnamenfeld auf die Nummer des
abzuspielenden Titels.

Durch Doppelklicken auf die Titelnummer startet die Wiedergabe
des Titels.

Klicken Sie auf = ge= l im MD-Fenster (nur méglich, wenn in
Schritt 2 auf eine Titelnummer geklickt wurde).

Daraufhin startet die Wiedergabe mit dem in Schritt 2 angeklickten
Titel.



Benennung von MDs

Hinweise
= Neben den alphanumerischen Zeichen stehen die folgenden Symbole

zur Eingabe zur Verfugung:

"HSW&'()*+,-./:;<=>?2@_"

Bei der Wiedergabe einer MD mit anderen als den obigen Zeichen ist
eine korrekte Anzeige nicht moglich.

= |Ist der Schreibschutz der Disc aktiviert, so ist weder Zeicheneingabe

noch Aufzeichnung oder Editierung méglich. Deaktivieren Sie in
diesem Fall den Schreibschutz, damit sich die MD bespielen 1aRt.

Zuordnung eines Disc-Namens (oder Titelnamens)

1
2

Offnen Sie das MD-Fenster.

Klicken Sie auf das Discnamenfeld (oder Titelnamenfeld) der MD
(oder des Titels), der ein Name zugeordnet werden soll.
Sie kénnen nun Disc-Namen (oder Titelnamen) eingeben.

Geben Sie den gewiinschten Namen ein.

Wenn Sie im Editiermodus die rechte Maustaste driicken, 6ffnet
sich ein Men(, mit dessen Hilfe Sie einen Namen ausschneiden
und kopieren kénnen.

Dricken Sie die Enter-Taste.
Der eingegebene Disc-Name (oder Titelname) wird abgespeichert,
und Sie kénnen einen weiteren Namen eingeben.

sl1a|a1ds-aN sap Bunisnalsuy H
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Nutzung von mit einem anderen Programm eingegebenen
Textdaten

Disc- und Titelnamen, die im voraus mit einem
Textverarbeitungsprogramm eingegeben wurden, kénnen Sie mit
Kopieren und Einfugen Uibernehmen.

1 Geben Sie den Titelnamen mit dem anderen

Textverarbeitungsprogramm ein.
Schreiben Sie die Namen jeweils in separate Zeilen durch
entsprechendes Driicken der Enter-Taste des Computers.
Beispiel:

Titelname 3 <Enter>

Titelname 4 <Enter>

Titelname 5 <Enter>

Titelname 8 <Enter>

2 Markieren Sie den gesamten Text, und kopieren Sie ihn in die
Zwischenablage.
Die Art des Vorgehens richtet sich nach dem verwendeten
Textverarbeitungsprogramm. Néheres tiber das Kopieren von
Texten finden Sie in der Anleitung des
Textverarbeitungsprogrammes.

3 Klicken Sie im Titelnamenfeld auf den zu benennenden Titel.
Sie kdnnen nun Titelnamen eingeben.
Wenn Sie die Namen entsprechend dem obigen Beispiel
eingegeben haben, klicken Sie auf den dritten Titelnamen.

4 \Wahlen Sie durch Klicken auf die rechte Maustaste ,,Paste® im
Editier-Mend.
Daraufhin werden die mit dem Textverarbeitungsprogramm
eingegebenen Titelnamen der Reihe nach Ubernommen.
Im obigen Beispiel werden nacheinander die Namen fur Titel 3 bis
8 zugewiesen.

Hinweis
Titelnamen durfen jeweils hdchstens 255 Zeichen enthalten.



Uberspielen von CD auf MD

Hinweise

= Bei aktiviertem Schreibschutz kann die MD nicht beschrieben oder
editiert werden. Deaktivieren Sie daher den Schreibschutz, damit
eine Aufnahme mdéglich ist.

= Klicken Sie vor der Aufnahme auf die Symbole aller MD-Titel, die Sie
aufnehmen wollen. Daraufhin werden die fur die Aufnahme
erforderlichen TOC-Informationen ausgelesen.

= Waéhrend einer mit MD Editor 2 gesteuerten Aufnahme auf MD lai3t
sich in der Funktionssymbolleiste kein Symbol anklicken. Zum
Stoppen der Aufnahme klicken Sie auf die Stopptaste.

Uberspielen von CD auf MD

1 Sstellen Sie am MD-Deck den Aufnahmepegel ein.
Naheres hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des MD-
Decks.
Beim Uberspielen von einer CD im CD-ROM-Laufwerk miissen Sie
zunéchst die entsprechenden Einstellungen fir die
Wiedergabekomponenten und die Wiedergabelautstarke
vornehmen. Néheres hierzu finden Sie unter ,,Einstellungen beim
Uberspielen von CDs im CD-ROM-Laufwerk* auf Seite 29.

2 Offnen Sie das CD to MD- oder PC CD to MD-Fenster (Seite 22).
Daraufhin erscheinen die Titel auf der MD und CD im jeweiligen
Fenster.

Bei Anschluf eines Sony CD-Wechslers mit Buchsen CONTROL
A1Il (oder CONTROL A1l).
Klicken Sie im Discnamenfeld auf die abzuspielende CD.

(bitte wenden)

sl1a|a1ds-aN sap Bunisnalsuy H

27DE



3 Ziehen Sie die Nummer des zu Uberspielenden Titels vom
Titelnamenfeld im CD- oder PC CD-Fenster, und legen Sie sie im
Titel- oder Discnamenfeld des MD-Fensters ab. Beim erstmaligen
Ziehen und Ablegen eines Titels im Titel- oder Discnamendisplay
des MD-Fensters erscheint eine Dialogbox mit dem gewéhlten
Eingangswahler. Sorgen Sie dafiir, daR der richtige gewahlt ist.
Der abgelegte Titel wird in Rot im Titel- oder Discnamenfeld des
MD Fensters als moglicher Zuspieltitel angezeigt.

Wiederholen Sie Schritt 3, wenn weitere Titel aufgezeichnet
werden sollen. Durch Klicken auf die gewlinschten Titelnummern
und Gedruckthalten der Ctrl-Taste konnen Sie auch gleichzeitig
mehrere Titel zum Uberspielen markieren.

Durch Ziehen des CD-Symbols und Ablegen (Seite 17, 21) im Titel-
oder Discnamenfeld des MD-Fensters werden alle Titel der CD fur
Uberspielen markiert.

Hinweis

Wenn der gerade abgelegte Titel nicht auf einzige MD palit, wird der Zieh-
und Ablegevorgang abgebrochen und die Anzeige ,,Insufficient free
recording space* (Unzureichende freie Aufnahmekapazitét) erscheint.

4 Klicken Sie auf " @ ]oder == im MD-Fenster.
Daraufhin setzt der Uberspielvorgang ein.

Hinweise

= Rufen Sie bei aktiviertem MD Editor 2 keinesfalls Musik-CD Software
auf. Solche Programme, die beim Starten des MD Editor 2 bereits
laufen, sind abzubrechen.

= Wenn eine CD mit zahlreichen Titeln auf eine fast volle MD
Uberspielt wird, erscheint die Meldung ,,Insufficient free recording
space* (Unzureichende freie Aufnahmekapazitat) auf dem Display
und der Zieh- und Ablegevorgang wird abgebrochen.

= Werden nach der Aufnahme die CD- oder MD-Informationen nicht
richtig angezeigt, klicken Sie auf die Aktualisiertaste. Daraufhin
werden die Informationen aktualisiert.

= Wird der Titel- oder Disc-Name nach der Aufnahme in Rot angezeigt,
muf der MD Editor 2 erneut gestartet werden. Andernfalls arbeitet er
u.U. nicht einwandfrei.

= Sind mehrere CD-ROM-Laufwerke angeschlossen, diirfen wahrend
der Nutzung des MD Editor 2 die CDs in den Laufwerken nicht
gewechselt werden. Andernfalls kann u.U. die Aufnahme annulliert
werden.

28DE



Einstellungen beim Uberspielen von CDs im CD-ROM-
Laufwerk

Beim Uberspielen von CD auf MD (iber das PC CD to MD-Fenster
mussen die Wiedergabekomponenten*! und die Wiedergabelautstarke
im ,,Volume Control“-Fenster*? eingestellt werden.

Klicken Sie auf ,,Volume Control*“ im nachstehend gezeigten Ordner
zum Offnen des ,,Volume Control“-Fensters.

Bei Windows 98
Start menu — Programs — Accessories — Entertainment — VVolume
Control

Bei Windows 95
Start menu — Programs — Accessories — Multimedia — Volume Control

Einstellung der Wiedergabekomponenten
Dieses Verfahren ist unnétig, wenn das MD-Deck mit der PHONES-
Buchse am CD-ROM-Laufwerk verbunden ist.

1 Offnen Sie das ,,Volume Control“-Fenster, und klicken Sie dann
nacheinander auf ,,Options* und ,,Properties*.
Daraufhin erscheint das ,,Properties*-Fenster.

2 Klicken Sie auf ,,Playback®, und markieren Sie die
Wiedergabekomponenten in ,,Show the following volume controls*.

3 Kilicken Sie auf ,,OK*.
Daraufhin erscheint das ,,Volume Control*“-Fenster erneut.

4 Markieren Sie ,,Volume Control“ und ,,Mute“* bei allen
Komponenten aufer ,,CD Audio*.
Der Computer ist nun auf die ausschlie3liche Wiedergabe von ,,CD
Audio“-Klang eingestellt.

sl1a|a1ds-aN sap Bunisnalsuy H
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Bei einem Wechsel der Mischerkomponente im ,,Properties*-Fenster
erscheint u.U. das ,,Volume Control“-Fenster mit einem anderen Namen wie
z.B. ,,Playback VVolume*.

*2 Die hier erscheinenden Wiedergabekomponenten beziehen sich auf
Computerkomponenten, die Audio- und Musiksignale verarbeiten. Alle
Komponenten des Computers kénnen in Schritt 2 unter ,,Show the following
volume controls*“ angezeigt werden.

*3 Bei einem Wechsel der Mischerkomponente im ,,Properties*-Fenster
erscheint u.U. ,,Mute* als ,,Choice*. Markieren Sie in diesem Fall ,,CD
Audio* und machen Sie die Markierung der anderen Komponenten
rlickgangg. (bitte wenden)
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Einstellung der Wiedergabelautstarke

Bei Anschlu3 des MD-Decks an die LINE OUT-Buchse oder die
PHONES Buchse am Computer
1 Offnen Sie das ,,Volume Control“-Fenster, und stellen Sie den
. Volume*“-Regler auf die héchste Position.
2 Stellen Sie die CD-Lautstarke ein.
= Bei Anschlul? des MD-Decks an die LINE OUT-Buchse
Stellen Sie den ,,Volume*“-Regler fur ,,CD Audio* auf die hdchste
Position.
< Bei Anschlul? des MD-Decks an die PHONES-Buchse
Stellen Sie den ,,Volume*“-Regler fur ,,CD Audio* auf die mittlere
Position.
3 Stellen Sie den ,,Balance*-Regler fur ,,Volume Control*“ und ,,CD
Audio* auf die mittlere Position.

Bei Anschlul? des MD-Decks an die PHONES-Buchse am CD-ROM-
Laufwerk

Stellen Sie die Lautstarke auf Héchststufe.

Hinweise

= Nach dem Bespielen der MD mit Nutzung des PC CD to MD-
Fensters stellen Sie die Wiedergabekomponenten im ,,VVolume
Control“-Fenster. Bei Nutzung der Einstellungen fiir das obige
Verfahren erfolgt keine Klangwiedergabe aulRer fur ,,CD Audio“.

= Die obigen Einstellungen kdnnen je nach der verwendeten Software
automatisch verandert werden. Ist solche Software im Computer
installiert, so durfen Sie sie nicht aufrufen, wenn MD Editor 2
aktiviert ist.

= Abhéangig vom genutzten Computer sind zu niedrige Ausgangspegel
oder Klangverzerrungen maglich. In diesem Fall stellen Sie den
Ausgangspegel mit dem ,,Volume*“-Regler fur ,,CD Audio* oder
,»Volume Control“ entsprechend ein.

= Ist das MD-Deck mit der PHONES-Buchse am CD-ROM-Laufwerk
verbunden, so kdnnen hohe Ausgangspegel zu Klangverzerrungen
fuhren. In diesem Fall stellen Sie den Ausgangspegel mit dem
»Volume*“-Regler fiir die PHONES-Buchse entsprechend ein.



Editieren von bespielten MDs

Hinweis
Die Editiervorgange an einer MD kdnnen nicht mehr riickgangig
gemacht werden.

Verschieben von aufgezeichneten Titeln (MOVE-Funktion)

Sie kénnen die Titelreihenfolge auf der MD andern.
1 Offnen Sie das MD-Fenster (Seite 12).

2 Klicken Sie im Titelnamenfeld des MD-Fensters auf die Nummer
des zu verschiebenden Titels.
Daraufhin wechselt der gewahlte Titelnamen seine Farbe.

Hinweis

Es kann jeweils nur ein einziger Titel verschoben werden. Wenn Sie
mehrere Titel anwéhlen, wird die MOVE-Funktion ausgeschaltet.

3 Kilicken Sieauf - 20l im MD-Fenster.
Daraufhin erscheint die MOVE-Dialogbox.

"} MOVE

hoving Mo, 1 to Mo E
oK ) Cancel )

Zum Abbrechen der MOVE-Funktion driicken klicken Sie auf
Cancel ’.

4 \wahlen Sie die Titelnummer der Zielposition, zu der der Titel
verschoben werden soll.

5 Klicken Sie auf [Zox J.
Daraufhin wird der gewahlte Titel zur Zielposition verschoben.

Verschieben eines Titels durch Ziehen und Ablegen

1 Offnen Sie das MD-Fenster (Seite 12).

2 Ziehen Sie die Nummer des zu verschiebenden Titels vom
Titelnamenfeld zum MD-Fenster.

3 Legen Sie den Titel an der gewlinschten Stelle ab.

(bitte wenden)
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Verschieben eines Titels wéahrend der Wiedergabe.

1 Offnen Sie das MD-Fenster (Seite 12).
2 Lassen Sie den zu verschiebenden Titel abspielen (Seite 24).
3 Klicken Sieauf = J]im MD-Bedienfeld.
Daraufhin erscheint die MOVE-Dialogbox.
Zum Ausschalten der MOVE-Funktion klicken Sie auf ‘gansel) .
Hinweis
Markieren Sie den zu verschiebenden Titel in der MOVE-Dialogbox.
4 Wahlen Sie die Titelnummer der Zielposition, zu der der Titel
verschoben werden soll.
5 Kilicken Sie auf ‘_ex ).
Der wiedergegebene Titel wird zur gewahlten Zielposition
verschoben.
Hinweis

Um die Wabhl eines Titels riickgangig zu machen, klicken Sie im MD-
Fenster auf eine leere Stelle im Hintergrund, z.B. unter der ERASE-
Taste im MD Bedienfeld.



Unterteilen von aufgezeichneten Titeln (DIVIDE-Funktion)

1 Offnen Sie das MD-Fenster (Seite 12).
2 Lassen Sie den zu unterteilenden Titel abspielen (Seite 24).

3 Kilicken Sie wahrend der Wiedergabe an der gewinschten
Unterteilungsstelle des Titels auf u‘.}ﬂ-_u,. I im MD-Bedienfeld.
Daraufhin wird die Position vortbergehend festgelegt.

Die DIVIDE-Dialogbox erscheint, und am markierten Punkt
beginnt die Probewiedergabe.

‘i DIVIDE
PP TP W F 9,0 B
=1 (1 +
Adjust DIVIDE position.
OK ) Cancel )

Zum Ausschalten der DIVIDE-Funktion klicken Sie auf Tcaneel) .

4 Nehmen Sie eine Feineinstellung der Unterteilungsposition vor.
Klicken Sie hierzu auf — 7/ + in der DIVIDE-Dialogbox. Dabei
wird die Position schrittweise um jeweils ca. 0,06 Sekunden
verschoben. Wahlweise kdnnen Sie die Position auch mit|I| Hilfe
des Schiebereglers nach rechts oder links verschieben. Die
Probewiedergabe setzt dann an der verschobenen Position ein.
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5 Klicken Sie auf "_ox_J, wenn die Position der Unterteilungsstelle
Ihren Vorstellungen entspricht.
Damit ist der Titel unterteilt.
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Kombinieren von aufgezeichneten Titeln (COMBINE-
Funktion)

1 Offnen Sie das MD-Fenster (Seite 12).

2 Wahlen Sie im MD-Fenster die beiden zu kombinierenden Titel.

Klicken Sie hierzu zunachst auf die Nummer des ersten Titels und
bei gedriickt gehaltener Ctrl-Taste auf die Nummer des zweiten
Titels.

Hinweis
Wenn Sie zwei direkt aufeinanderfolgende Titel kombinieren wollen,
kdnnen Sie nach der Wahl des ersten Titels direkt zu Schritt 3 Gbergehen.

Klicken Sie auf  Z40] im MD-Bedienfeld.

Daraufhin erscheint die COMBINE-Dialogbox.

Gleichzeitig wird eine ca. viersektindige Passage um die
Verbindungsstelle der beiden Titel herum (d.h. die letzten beiden
Sekunden des ersten und die ersten beiden Sekunden des zweiten
Titels) probeweise wiedergegeben.

=1 COMBINE

Combining Mo. 3 and Mo, 4 into Mo, 3

r OK ) 4 Rev ) rcam:-e.'}

Zum Ausschalten der COMBINE-Funktion klicken Sie auf Teancer) .

Ist die angezeigte Titelreihenfolge nicht stimmig, so vertauschen
Sie die Titel durch Anklicken von " gev ) oder wiederholen durch
Anklicken von ‘eaeer) die Schritte ab 2.

Wenn die Reihenfolge der angezeigten Titel stimmt, klicken Sie auf

P

&l

Daraufhin werden die gewahlten Titel miteinander verbunden und
der Name des ersten Titels dient nun auch zur Bezeichnung des
neuen Titels.



Kombinieren des laufenden Titels mit dem unmittelbar
folgenden Titel
1 Offnen Sie das MD-Fenster (Seite 12).
2 Lassen Sie den ersten Titel abspielen (Seite 24).
3 Klicken Sie auf  “4W] im MD-Bedienfeld.
Daraufhin erscheint die COMBINE-Dialogbox.
Gleichzeitig wird eine ca. vierseklindige Passage um die

Verbindungsstelle der beiden Titel herum (d.h. die letzten beiden
Sekunden des ersten und die ersten beiden Sekunden des zweiten

Titels) probeweise wiedergegeben.
Zum Ausschalten der COMBINE-Funktion klicken Sie auf ganse1) .

Ist die angezeigte Titelreihenfolge nicht stimmig, so vertauschen Sie
die Titel durch Anklicken von &) oder wiederholen durch
Anklicken von [Gawal) die Schritte ab 2.

4 Wenn die Reihenfolge der angezeigten Titel stimmt, klicken Sie auf
Daraufhin werden die gewahlten Titel miteinander verbunden und
der Name des ersten Titels dient nun auch zur Bezeichnung des
neuen Titels.

Hinweise

= Um die Wahl eines Titels riickgangig zu machen, klicken Sie im MD
Fenster auf eine leere Stelle im Hintergrund (beispielsweise unter der
ERASE-Taste im MD-Bedienfeld).

= Ein laufender Titel kann nur mit dem unmittelbar folgenden Titel,
nicht jedoch mit einem anderen Titel kombiniert werden.
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Léschen von Titelpassagen (A-B ERASE-Funktion)

1 Offnen Sie das MD-Fenster (Seite 12).

2  Lassen Sie den zu Idschenden Titel abspielen (Seite 24).

(bitte wenden)
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Klicken Sie beim Einsetzen der Wiedergabe am Anfang der zu
I6schenden Passage (Punkt A) auf = l im MD-Bedienfeld.
Daraufhin wird der Anfangspunkt (Punkt A) zeitweise gesetzt.

Die A-B ERASE-Dialogbox erscheint, und eine ca. 2 Sekunden lange
Passage bis zum Punkt A wird probeweise wiedergegeben.

= A-B ERASE

e [ B—

-5 -6 -4 -2 Lul 2 4 B g =zec

R S T R R S R SR
] ] R
Adjust point A and press OK.

f OK )t« ) ‘: e )roance.')

Zum Ausschalten der A-B ERASE-Funktion klicken Sie auf (ancel) .

Nehmen Sie eine Feineinstellung von Punkt A vor.

Klicken Sie hierzu auf = / 4 in der A-B ERASE-Dialogbox. Dabei
wird die Position schrittweise um jeweils ca. 0,06 Sekunden
verschoben. Wahlweise kénnen Sie die Position auch mit Hilfe des
Schiebereglers [&] nach rechts oder links verschieben.

Nach der exakten Festlegung des Punkts klicken Sie auf ok ).
Die Wiedergabe setzt dann an Punkt A ein.

Setzen Sie die Wiedergabe fort, oder klicken Sie auf (&) oder
@) Sobald der Endpunkt (Punkt B) des zu l6schenden Teils
erreicht ist, klicken Sie auf (Zex_). Der Endpunkt (Punkt B) wird
provisorisch gesetzt. Anschlielend wird an der Verbindungsstelle
eine ca. viersekiindige Passage (2 Sekunden bis zum Punkt A und 2
Sekunden ab Punkt B) probeweise wiedergegeben.

Nehmen Sie die Feineinstellung von Punkt B vor.

Klicken Sie auf = / 4 in der A-B ERASE-Dialogbox. Dabei wird
die Position schrittweise um jeweils ca. 0,06 Sekunden verschoben.
Wahlweise kdnnen Sie die Position auch mit Hilfe des
Schiebereglers [E] nach rechts oder links verschieben.

Nach der exakten Festlegung des Punkts klicken Sie auf ek ).
Damit ist die Passage zwischen A und B geldscht.



Léschen von Titeln (ERASE-Funktion)

Hinweis
Geldschte Titel kdnnen nicht erneut aufgerufen werden.

1
2

Offnen Sie das MD-Fenster (Seite 12).

Klicken Sie im Titelnamenfeld des MD-Fensters auf die Nummer
des zu 16schenden Titels.

Wenn Sie mehrere Titel I16schen wollen, klicken Sie bei gedrtckt
gehaltener Ctrl-Taste auf die Titelnummern.

Zum Loéschen aller Titel klicken Sie auf das MD-Symbol (Seite 14).
Soll der laufende Titel geldscht werden, so gehen Sie direkt zu
Schritt 3 Uber (eine Titelwahl ist dann nicht erforderlich).

Klicken Sie auf il ] im MD-Bedienfeld.
Daraufhin erscheint die ERASE-Dialogbox.

Tl ERASE

Erase selected track?

OK } Cancel }

Zum Ausschalten der ERASE-Funktion klicken Sie auf Zcancer).

Zum Loschen des/der Titel klicken Sie auf ok J.
Daraufhin werden die gewahlten Titel geléscht. Wenn Sie keinen
Titel gewahlt haben, wird der laufende Titel geldscht.

Loschen durch Ziehen auf il

1
2

Offnen Sie das MD-Fenster (Seite 12).

Klicken Sie im Titelnamenfeld des MD-Fensters auf die Nummer
des zu l6schenden Titels.

Wenn Sie mehrere Titel 16schen wollen, klicken Sie bei gedruickt
gehaltener Ctrl-Taste auf die Titelnummern.

Ziehen Sie den/die gewaéhlten Titel auf Tl I im MD-Bedienfeld.
Daraufhin werden die gewahlten Titel geldscht.

(bitte wenden)
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Loschen aller Titel

Alle Titel auf der MD sowie alle auf der MD aufgezeichneten Namen
kénnen gemeinsam wie folgt geléscht werden.

1 Offnen Sie das MD-Fenster (Seite 12).

2 Klicken Sie auf das MD-Symbol.

3 Ziehen Sie das MD-Symbol (Seite 14) auf E I im MD-
Bedienfeld.

Hinweis

Um die Wabhl eines Titels riickgangig zu machen, klicken Sie im MD-
Fenster auf eine leere Stelle im Hintergrund (beispielsweise unter der
ERASE Taste im MD-Bedienfeld).



Ansteuerung des CD-Spielers

Wiedergabe von CDs

MD Editor 2 ermdglicht Ihnen die Ansteuerung eines CD-Spielers fast
genauso wie die des CD-ROM-Laufwerks.

Wiedergabe von CDs Uber die CD- oder PC CD-Leiste

1

Bringen Sie die CD- oder PC CD-Leiste auf das Display.

Bei Anschlul? eines Sony CD-Wechslers mit Buchsen CONTROL
A1ll (oder CONTROL Al).

Zur Anzeige der Liste verfligbarer Discs klicken Sie auf
Discnummer/Discname in der CD-Leiste. AnschlieRend klicken Sie
auf die abzuspielende CD.

Klicken Sie in der CD-Leiste auf Discnummer/Discname.
Daraufhin erscheint die Titelliste.

Klicken Sie in der Titelliste auf den abzuspielenden Titel.
Daraufhin beginnt die Wiedergabe dieses Titels.

Wiedergabe von CDs uber das CD- oder PC CD-Fenster

1

Offnen Sie das CD- oder PC CD-Fenster.

Bei Anschluf? eines Sony CD-Wechslers mit Buchsen CONTROL
A1ll (oder CONTROL Al).
Klicken Sie im Discnamenfeld auf die abzuspielende CD.

Daraufhin erscheint die Liste der Titel auf der CD im
Titelnamenfeld.

Klicken Sie im Titelnamenfeld auf die Nummer des
abzuspielenden Titels.

Durch Doppelklicken auf die Titelnummer startet die Wiedergabe
des Titels.

Klicken Sie auf = = l im CD- oder PC CD-Fenster (nur mdglich,
wenn in Schritt 2 auf eine Titelnummer geklickt wurde).

Daraufhin startet die Wiedergabe mit dem in Schritt 2 angeklickten
Titel.
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Benennung von CDs

Einer CD zugewiesene Namen werden auf der Festplatte des
Computers gespeichert. Bei Einlegen der CD erscheinen die Namen
dann in der Anzeige von MD Editor 2.

Zum Zuordnen von Namen auf CDs die in das CD-ROM-Laufwerk
oder einen CD-Spieler eingelegt sind, verfahren Sie wie folgt.

1
2

Offnen Sie das CD- oder PC CD-Fenster.

Klicken Sie auf das Discnamenfeld (oder Titelnamenfeld) der CD
(des Titels), der ein Name zugeordnet werden soll.

Bei Anschluf? eines Sony CD-Wechslers mit Buchsen CONTROL
A1l (oder CONTROL A1l).
Klicken Sie im Discnamenfeld auf die zu benennende CD.

Das Gerat befindet sich nun im Editiermodus, und Sie kénnen Disc
Namen (oder Titelnamen) eingeben.

Geben Sie den gewiinschten Namen ein.

Wenn Sie im Editiermodus die rechte Maustaste driicken, 6ffnet
sich ein MenU, mit dessen Hilfe Sie einen Namen ausschneiden
und kopieren kénnen.

Dricken Sie die Enter-Taste.
Der eingegebene Disc-Name (oder Titelname) wird abgespeichert,
und Sie kénnen einen weiteren Namen eingeben.



Hinweise

= Die eingegebenen Namen werden in einem Ordner auf der Festplatte
Ihres Computers gespeichert. Solange Sie die Aktualisiertaste nicht
drucken, erscheinen die Namen auf dem Display.

= Die eingegebenen Namen werden in einem Ordner auf der Festplatte
Ihres Computers gespeichert. Loschen, verschieben und andern Sie
den Inhalt dieses Ordners nicht.

= Sie kdnnen die eingegebenen Namen nur tber MD Editor 2 anzeigen
lassen; sie werden nicht zum CD-Spieler tbertragen.
Die Uber den CD-Spieler eingegebenen Namen (Disc Memo) werden
nur auf dem Display des CD-Spielers angezeigt und stehen im MD
Editor 2 nicht zur Verfugung.

= Bei Benennung einer CD mit CD-Text erscheint die Textinformation
nicht im MD Editor 2. Zur Anzeige der Textinformation klicken Sie
auf die Aktualisiertaste im CD- oder PC CD-Fenster. Dadurch
verschwinden die der CD zugeordneten Disc- und Titelnamen.

= CD-Textinformationen erscheinen auf dem Display nur dann, wenn
der angeschlossene CD-Spieler diese Funktion unterstitzt.
Andernfalls erfolgt auch dann keine CD-Textanzeige, wenn die CD in
das CD-ROM Laufwerk eingelegt wird, das diese Funktion
unterstitzt.

= Beim Wechseln der CD im CD-ROM-Laufwerk wird weiterhin der
Name der bisherigen CD angezeigt. Durch Anklicken der
Aktualisiertaste wird der Name der neu eingelegten Disc angezeigt.

sJaja1ds-a) sep Bunianalsuy H
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Kreierung von Etiketten

Kurzbeschreibung von Label Maker

Im folgenden wird beschrieben, wie Sie mit Hilfe des PictureGear Label
Maker-Programms MD-Etiketten kreieren und ausdrucken kdnnen.

Zu diesem Zweck mussen Sie zunéchst das Programm PictureGear
Label Maker installieren (Seite 5).

Hinweis

Kleben Sie die Etiketten nur auf die daftir vorgesehene Stelle (also z.B.
nicht in Disc-VerschluBnahe). Beachten Sie, daR sich diese Stellen von
Disc zu Disc unterscheiden.

Starten von Label Maker

Es gibt zwei Méglichkeiten zur Aktivierung des Label Maker-
Programms.
= Klicken Sie auf 4] im MD-Fenster.
= Doppelklicken Sie auf ,,PicLabel* im nachstehend aufgeftihrten
Ordner.
X drive — Program files — Sony — PictureGear 3.2 — Goodies
X drive ist die Bezeichnung der Festplatte.



Kreierung von Etiketten mit Label
Maker

Sie kdnnen Etiketten mit Grafik oder Text fiir MDs oder andere
Tréagermedien kreieren.

1 Bringen Sie die MD-Leiste auf den Bildschirm.

2 Klicken Sie auf :‘ Izur Aktivierung von Label Maker.
Daraufhin erscheint die Schablone eines MD-Etiketts auf dem
Hauptdisplay. Disc- und Titelname, die aktuell im MD-Fenster
angezeigt sind, erscheinen auf dem MD-Etikett. Soll ein Etikett mit
diesen Angaben ausgedruckt werden, so gehen Sie zu Schritt 9
Uber.

Einstellung der Displaygréfiie
Waéhlen Sie die Zoomvergréerung aus der Liste im Hauptfenster.

Wahl einer anderen Schablone

Klicken Sie im ,,File“-Meni auf ,,Open Template“. Daraufhin
erscheint die ,,Open Template*“-Dialogbox.

Waéhlen Sie die Datei und klicken Sie auf ,,Open* zur Anzeige der
Schablone im Hauptfenster.

Die folgenden Méglichkeiten stehen zur Wahl:
3,5-Zoll-Diskette, 3,5-Zoll-MO-Disk, Hi8/8-mm-Videocassette,
CD R, DV, Memory stick, MD, Mini-DV, VHS-Videocassette,
Audiocassette

3 Klicken Sie im »File“-Menu auf ,,Add Image*“.
Daraufhin erscheint die ,,Add Image“-Dialogbox.

4 \wahlen Sie die Datei mit dem gewdilinschten Bild, und klicken Sie
dann auf ,,Open*.
Daraufhin erscheint erneut das Hauptfenster mit dem Bild in der
rechtsstehenden Bildpalette.

(bitte wenden)
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Die bei Label Maker angezeigten Dateiformate sind wie folgt:

Dateiformat Dateierweiterung
Bitmap .BMP

JPEG JPG

TIFF TIF

FlashPix FPX

GIF .GIF

Mavica JPG

Slipclip .BMP (16-Bit-Farben)

Bringen Sie das Bild an die gewiinschte Stelle.
Ziehen Sie das gewiinschte Bild aus der Bildpalette in den Bereich
zur Kreierung von Etiketten

gl Md - PictureG ear Label Makes
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Automatische Plazierung von Bildern

Wahlen Sie die Bilder, und klicken Sie im ,,Edit“-Meni auf
,/Autocopy*. Das Bild wird ohne Anderung des
Bildseitenverhaltnisses in den Schablonenbereich eingefiigt.

Erzeugung einer runden oder eckigen Bildform

Waéhlen Sie das Bild in dem Bereich zur Kreierung von Etiketten,
und klicken Sie im ,,Edit“-Meni auf ,,Round* oder ,,Square*.
Sie kénnen die GroRe eines Bilds im Bereich zur Kreierung von
Etiketten &ndern, nicht jedoch im Schablonenbereich.



Drehen des Bilds um 90 Grad
Waéhlen Sie das Bild im Bereich zur Kreierung von Etiketten, und
klicken Sie auf ,,Rotate* im ,,Edit“-Men.

Anderung der BildgroRe

Waéhlen Sie das Bild und vergroRern Sie seinen Rahmen durch
Ziehen.

Zur Anderung der GroRe unter Beibehaltung des
Bildseitenverhéltnisses ziehen Sie das Bild und halten dabei
gleichzeitig die Shift-Taste gedriickt.

Wechsel der Position von tberlappendem Bild oder Text
Waéhlen Sie das Bild oder den Text im Bereich zur Kreierung von
Etiketten und klicken Sie dann auf ,,Front* oder ,,Back* im
»Overlap“-Meni, um das gewahlte Objekt in den Vorder- oder
Hintergrund zu bringen.

Umordnen mehrerer Bilder

Waéhlen Sie die Bilder und halten Sie dabei gleichzeitig die Shift-
Taste gedruckt, oder ziehen Sie die umzuordnenden Bilder und
klicken Sie auf ,,Align“, ,,Display Evenly*, ,,Condense* oder
»Expand*.

Bei Wahl von ,,Align“ bestimmen Sie die Art der Anordnung durch
Anklicken von ,,Align to Left“, ,,Align to Right“, ,,Align to Top*“
oder ,,Align to Bottom*, ,,Align to Center [Vertical]* oder ,,Align to
Center [Horizontal]“.

Bei Wahl von ,,Display Evenly*, ,,Condense* oder ,,Expand“
bestimmen Sie die Ausrichtung durch Anklicken von ,,Vertical*“
oder ,,Horizontal“.

Einfarben eines Bilds

Klicken Sie auf ,,Add Color* im ,,File*“-Men(, um die ,,Color*-
Dialogbox zu 6ffnen.

Wahlen Sie die gewinschte Farbe, woraufhin diese Farbe in der
Farbpalette angezeigt wird.

Die Farbe 1aRt sich wie andere Bildeigenschaften einer Schablone
zuordnen.

Léschen von Bildern
Waéhlen Sie das zu l6schende Bild in der Bildpalette und klicken Sie
auf ,,Delete* im ,,Edit“-Men.

(bitte wenden)
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6 Geben Sie den Etikettentext ein.

Klicken Sie im ,,Edit”-Menu auf ,, Text” oder Al und klicken Sie
dann auf die gewiinschte Position in Bereich zur Kreirung von
Etiketts, um die ,, Text”-Dialogbox zu 6ffnen. Stellen Sie die
Textattribute durch Anklicken von ,,Properties” ein.

Text [x]
Tert
Font
’V il [Feautar [io Change Font
~Colar Line Dirzction Fiatation
Test Colar l % Horizontal 0
£ Vettcal £ a0
Background..
;I I— 180
¥ Transparent a7
fian pacing .
I - .| point
’E; ’; ’; Line Spacing: |0.00 j[nuu 100.00)
= point
£+ Left  Center ¢ Right Spacing: 000 =] (000. 10000

Wechsel des Fonts

Klicken Sie auf ,,Change Font* zur Anzeige der ,,Font“-Dialogbox.
Waéhlen Sie ggf. Namen, Stil und Gréf3e des Fonts und klicken Sie
dann auf ,,OK*.

Anderung der Textfarbe

Klicken Sie je nach dem Text, dessen Farbe gedndert werden soll,
auf Taste ,,Text Color* oder ,,Background*. Daraufhin erscheint die
,.Color“-Dialogbox.

Durch Markieren von ,,Transparent* kdnnen Sie eine transparente
Hintergrundfarbe definieren.

Wechsel zwischen vertikaler/horizontaler Textausrichtung
Klicken Sie auf ,,Horizontal“ oder ,,Vertical“.

Rotieren des Texts
Waéhlen Sie den Drehwinkel aus der ,,Rotation“-Gruppenbox.

Wechsel der Textausrichtposition
Klicken Sie auf ,,Left*, ,,Center* oder ,,Right* in der ,,Align*
Gruppenbox.

Anderung der Textproportionen
Geben Sie den gewiinschten Zeilen- und Zeichenabstand in
Punkten ein.



7 Klicken Sie auf »OK".
Daraufhin wird die ,, Text“-Dialogbox geschlossen.
[_[51]
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Ldschen von Texten
Waéhlen Sie im Bereich zur Kreierung von Etiketten den zu
I6schenden Text und klicken Sie auf ,,Delete* im ,,Edit“-Menu.

Drehen des Texts um 90 Grad
Wahlen Sie im Bereich zur Kreierung von Etiketten den zu
drehenden Text und klicken Sie auf ,,Rotate* im ,,Edit“-Mend.

Umschalten zwischen sich Uberlappenden Texten
Wahlen Sie im Bereich zur Kreierung von Etiketten den Text und
klicken Sie auf ,,Front“ oder ,,Back“ im ,,Overlap“-Menu.

8 Speichern Sie das Etikett ab.
Klicken Sie auf ,,Save As“ im ,,File“-Meni, um die ,,Save As“-
Dialogbox zu 6ffnen.
Waéhlen Sie zunéchst den Ordner und den Namen der Eingabedatei
und Klicken Sie dann auf ,,Save* zur Abspeicherung der Datei.
Daraufhin wird die ,,Save As*“-Dialogbox geschlossen.

9 Drucken Sie die Etiketten aus.
Klicken Sie auf ,,Page Setup“ im ,,File“-Meni Klicken Sie auf ,,Page
Setup” im ,,File”-Men, um die Seitenattribute auszuwahlen.
Drucken Sie ,,Print” im ,,File”-Men(, und klicken Sie dann auf
»OK”.

uS119%113 UOA Bunualaly H

10 Beenden Sie Label Maker
Klicken Sie im ,,File“-Menu auf ,,Exit* oder klicken Sie auf die
SchlieRen-Schaltflache in der oberen rechten Ecke des Fensters.
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Zusatzinformationen

StOérungssuche

Sollte bei der Nutzung der Software eine der nachstehend aufgefuhrten
Stérungen auftreten, so versuchen Sie zunéchst das Problem mit Hilfe
der folgenden Liste zu beheben. Ist eine Abhilfe auf diese Weise nicht
maoglich, so wenden Sie sich bitte an Ihren Sony-Handler.

Nehmen Sie bitte auch die Bedienungsanleitung Ihres Computers und
die auf der Festplatte installierte Datei ,,Readme.txt* zu Hilfe.

Problem

Ursache/AbhilfemaRnahme

Die Meldung ,,Communication
port cannot be opened* erscheint.

Mdéglicherweise ist die serielle Schnittstelle durch
ein anderes Programm belegt.

— Das andere Programm beenden.

Die Meldung ,,Port not registered
in System was used* erscheint.

Bei der Einstellung wurde eine im Computer nicht

verfligbare serielle Schnittstelle gewahlt.

— Anhand der Bedienungsanleitung des
Computers eine geeignete Schnittstelle
wahlen.

Die Meldung ,,Cord Connection
Error erscheint.

Der Steckverbinder des Computeradapters ist
nicht richtig an die serielle Schnittstelle oder eine
nicht bei der Einstellung gewéhlte Schnittstelle
angeschlossen.

— Den Steckverbinder auf einwandfreien
Anschluf’ prifen.

Das (2pol) Mono-Ministeckerkabel vom
ComputeranschluB ist nicht richtig an das MD-
Deck angeschlossen oder das Netzkabel des MD-
Decks ist nicht richtig mit der Netzsteckdose
verbunden.

— Das (2pol) Mono-Ministeckerkabel auf
ordnungsgemaRen Anschlul? prifen.

— Das Netzkabel des MD-Decks einwandfrei mit
einer Netzsteckdose verbinden.

Keine oder falsche Anzeige auf
dem Bildschirm.

— Die Stromversorgung des MD-Decks aus- und
wieder einschalten und dann MD Editor 2
erneut starten.

— Ein haufig verwendetes Programm starten
und prifen, ob der Computer einwandfrei
arbeitet.

— Das Programm deinstallieren (Seite 6) und
anschlieRend erneut installieren (Seite 4).




Problem

Ursache/AbhilfemaRnahme

Bedienvorgange wie
Zeicheneingabe, Aufnahme und
Editieren nicht moglich.

Die Disc ist u.U. schreibgeschutzt.

— Den Schreibschutz der Disc deaktivieren.

Bei der Disc handelt es sich u.U. um eine

kommerzielle nur fir Wiedergabe bestimmte MD

(vorbespielte MD).

— Bedienvorginge wie Zeicheneingabe,
Aufnahme und Editieren sind mit
vorbespielten MDs nicht méglich.

Das MD-Deck reagiert nicht.

— Die Kabel auf einwandfreien Anschluf? prifen.

— Uberpriifen, ob ,,Serial Setup* (serielle
Schnittstelle) richtig eingestellt worden ist
(Seite 8).

— Die Kabel vom Steckverbinder abtrennen und
dann wieder anschliel3en.

Der angezeigte MD- oder CD-
Name stimmt nicht mit den
Discdaten Uberein.

— Die Aktualisiertaste anklicken (Seite 12, 16,
20).
— Den MD Editor 2 erneut starten.

Das Uberspielen von einer CD im
CD-ROM-Laufwerk auf eine MD
im MD-Deck ist nicht méglich.

— Das Audiokabel auf einwandfreien Anschluf3
Uberprufen.

— Uberpriifen, ob die Einstellungen fir die
Komponenten im ,,Volume Control“-Fenster
richtig sind (Seite 29).

Keine Klangwiedergabe tber die
Lautsprecher des Computers
vom MD-Deck, das an die LINE
IN-Buchsen des Computers
angeschlossen ist.

— Das Audiokabel auf einwandfreien Anschluf
Uberprifen. Sicherstellen, daR die
Einstellungen fur die Komponenten im
,»Volume Control“-Fenster richtig sind.
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Stichwortverzeichnis

AMS 11
Beenden .......ccccoeeevieiiennan. 23
Benennung von CDs ......... 40
Benennung von MDs ........ 25
Bildschirm
CD-Leiste ....ccovvvvrerenene. 15
CD to MD-Fenster ...... 22
CD-Fenster ..o 16
Hauptleiste ........c.ccceune. 9
MD-Leiste ......c..ceeveneee. 11
MD-Fenster .................. 12
PC CD-Leiste ............... 19
CD to MD-Fenster ...... 22
PC CD-Fenster ............ 20

Funktionssymbolleiste 10

CD-Fenster ......ccoceevvvvenenn. 16
CD-Leiste ....cccovveveerciiens 15
COMBINE-Dialogbox ....... 34

Sony Corporation

Deinstallieren der Software 6

DIVIDE-Dialogbox ............ 33
Editieren von bespielten
MDS ..o 31
Einstellung der seriellen
Schnittstelle ................... 8
Eins'.c.ellungen beim
Uberspielen.................. 29
ERASE-Dialogbox.............. 37

Funktionssymbolleiste ...... 10

Hauptleiste ........ccccoevevvnrnnnne 9
Installieren der Software ....4
Kombinieren von
aufgezeichneten MDs
(COMBINE-Funktion) 34
Kreierung von Etiketten ... 42
Ldschen von Titeln (ERASE-
Funktion) .......c.cccceeeee 37
Ldschen von Titelpassagen
(A-B ERASE-Funktion)35

MD-Fenster .........cccceevenuenne. 12
MD-Leiste ...c.cccevvrvvevrniinns 11
MOVE-Dialoghox .............. 31
PC CD to MD-Fenster ....... 22
PC CD-Fenster..........ccco...... 20
PC CD-Leiste ......cecerveuranen. 19

S,U,V,W

Software
Installieren ........cccceueee. 4
Beenden .........cccevevnene 23
Starten ....ccoevviviviene, 7
Deinstallieren ................ 6

Starten des Programms........ 7

Uberspielen von CD
auf MD ... 27
Unterteilen von
aufgezeichneten MDs
(DIVIDE-Funktion)..... 33
Verschieben von
aufgezeichneten Titeln
(MOVE-Funktion)....... 31
Wiedergabe von CDs ........ 39
Wiedergabe von MDs ....... 24
Wiedergabekomponente ..29
Wiedergabelautstarke ....... 30

Sony@line

http://www.world.sony.com/
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